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Vattenfi lter  
-Bomull, nylon och kol
Filterbehållare med filterpatron i bomull, nylon eller kol för eget vatten. 
Bomull och nylonfilter för partiklar och kolfilter för lukt och smak.

Filterbehållare och mått

Materialspecifikation 

Tillbehör 

Filterpatron

Benämning RSK Ansl. Inv G Storlek (tum) Höjd (mm) Bredd (mm)

VF-1 5792262 1” 9 ¾” 308 122

Filterhuvud Polypropylen

Gängor Mässing

Filterskål SAN

O-ring NBR

Benämning RSK

Väggfäste för VF-1 5792267

Filternyckel för VF-1 5792266

Material RSK Storlek 
(tum)

Micron Max fl öde 
(l/h)

Max tryck 
(bar)

Max Temp 
(°C)

Bomull 5792265 9 ¾” 20 1700* 6 50

Nylon 5792264 9 ¾” 80 3500* 6 50

Kol 5792263 9 ¾” 20 216** 6 50

*Max fl öde vid 20°C och 0,15bar tryckfall

**Rekommenderat fl öde vid 0,3 bar differenstryck. Vid risk för tryckstötar som kan 
påverka kolpatronen ska man montera en dubbelbehållare med en nylonpatron efter 
kolpatronen för att förhindra spridning av kolpartiklar i systemet.


