
1. PRODUKTBESKRIVELSE

Justert konstruksjonslast produseres av høvlet trevirke med gran eller furu som råstoff, og leveres med avrundede, 

rette eller skråskårede kanter.

Det finnes standard for konstruksjonsvirke. Normalt sorterer de enkelte produsenter konstruksjonsvirke i 

styrkeklasse: C24 eller C30. Dette sammen med produsentens godkjenningsnummer skal tydelig fremkomme på 

hver enkelt planke sammen med NS-merket.

Justert konstruksjonsvirke leveres også fingerskjøt (precut). De fleste dimensjoner blir også produsert i CU-

impregnert trevirke.
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2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ettersyn/kontroll

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner. Alt treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol 

eller fukt må overflatebehandles.

Vedlikeholdsinstruksjon og –intervall

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

Øvrige opplysninger
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4 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Hasås AS

Postadresse: Kodalveien 484

Postnr. og poststed: 3243 Kodal

Telefon: 33 43 95 00

E-post: post@hasas.no

hasas.no
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