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1. PROSJEKT 

Entreprenør / utførende:   

Prosjekt / adresse:   
Bruksområde / 
bygningsdel:   

2. PRODUKTBESKRIVELSE 
Roof7 er en vanntett gummiasfalt forsterket med glassfiber og reparerer og tetter tak, takrenner, piper, beslag, nedløp, skjøter, 
terrasser og murer.  
 
Roof7: 
- består av modifisert bitumen (50 %), glassfiber og butylgummi. 
- leveres i 310ml resirkulerbar plastpatron, samt i 1kg, 5kg og 10kg spann.  
- hefter til de fleste overflater, også våte. 
- tetter i all slags vær. 
- kan brukes ved temperaturer ned mot -12oC (gjelder 310ml patron). 
- forblir fleksibel i minimum 20 år. 
- tåler en forlengelse på 150 % uten å sprekke. 
- er glassfiberarmert . 
- er UV-bestandig. 
 

Produktidentifisering: 

Varenr. / produkt / dim.:   

Fargekode:   

Kvalitet / sortering / klasse:   

Overflatebehandling:   

Vedlegg / dokumentasjon:   

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Foreligger serviceavtale? 
NEI                JA                Hvis ja, 
firma:   

Rengjøring og rengjøringsmetoder 
Ikke relevant. 

Ettersyn/kontroll 
Ingen rutiner. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Ingen rutiner. 
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 
Aldringsbestandighet > 20 år. 
 

Garanti 
 
 
Fuktbestandighet 
Produktet påvirkes ikke av fukt. 
 
Renholdsvennlighet 
 
 
 
5. MILJØPÅVIRKNING 
Ressursutnyttelse 
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser. 
 
Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi 
Foreligger ikke. 
 
Emisjon 
Ikke angitt. 
 
 
6. HMS-REFERANSER 
Se Sikkerhetsdatablad. 
  
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.  
Se Sikkerhetsdatablad. 
 
 
7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 
Avfallsbehandling  
Se Sikkerhetsdatablad. 
 
Øvrige opplysninger 
– 
 
 
8. TEKNISK SERVICE 
Produsent/importør Relekta AS 
Organisasjonsnr. NO 831 881 372 MVA 
Postadresse Postboks 6169, Etterstad 
Postnr. og poststed 0602 OSLO  
Telefon 22 66 04 00 
E-post salg@novatech.as 
Internettadresse www.novatech.as 
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