
VINKELSLIPER
125MM

DGA512ZU
18V 8z-modell) 22,23MM
SENTERHULL
Effektiv 18V vinkelsliper med børsteløs motor,
tommelbryter og en rekke HMS-funksjoner.

DGA512 har momentkontroll (ADT) som justerer til
optimal hastigheten etter påført moment og Soft
start for bedre kontroll og lengre levetid på gir.
Maskinen har aktiv Feedback kontroll som stopper
motoren hvis skiven kiler seg (AFT) og
reduksjonsdempende grep for å ivareta brukeren.
Vinkelsliperen kan også kobles mot støvsuger med
Bluetooth (AWS). Batteribeskyttelsen skåner batteri
og maskin mot overbelastning.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Spenning 18 V
Li-ion batteri 18V -
Batteribeskyttelse ✓
Turtall 3000-8500 min�¹
Spindel M14
Senterhull 22,23 mm
Diameter slipeskive 125 mm
Anti-restart funksjon ✓
Dødmannsbryter ✓
AVT håndtak ✓
Slipeskive ✓
Hakenøkkel ✓
Lydnivå (LpA) 79 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) 6,0 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt 2,3 - 3,0 kg

NOBB NR 54378660

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
• Smalt motorhus gir et godt arbeidsgrep.
• Elektrisk strømovervåking med varsellampe.
• Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,5Ah).
• Z-modell - leveres uten batteri og lader.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

VALGFRITT TILBEHØR

838175-3
INNLEGG MAKPAC TYPE 3

ANNET

Bruksanvisning
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