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M18 FJS-502X | M18 FUEL™ stikksag
REDLINK PLUS™ avansert system for digital
overbelastningsbeskyttelse i verktøy og batteri sikrer overlegen ytelse
under lading.

Milwaukee® med POWERSTATE™ børsteløs motor for raskere saging,
lengre levetid og opp til 32 m i 19 mm OSB.

Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier.

REDLITHIUM-ION™  tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og
høy ytelse uten minneeffekt for lengre driftstid og mer produktivitet
gjennom hele batteriets levetid.

Milwaukee® patentert FIXTEC-klemme for raskt og enkelt skifte av blad.

Justerbar grunnplate for gjæringskutt mellom 0 - 45°.

4-trinns pendelfunksjon for økt skjæreytelse.

M18 FJS-502X
Antall medfølgende batterier 2
Batterikapasitet (Ah) 5.0
Batteritype Li-ion
Gjæringskapasitet (°) 45
Leveres i HD Box
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm) 10
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm) 135
Medfølgende lader 59 min
Slaglengde (mm) 25
Slagtall (slag/min) 0 - 3500
Slagtall, ubelastet (slag/min) 0 - 3500
Spenning (V) 18
Vekt med batteri (kg) 2.9
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