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Nobbnr. 57132581 Forestia Premium Ceiling



Nobbnr. 57336277  
Forestia treskruer

 

ET GODT SLUTTRESULTAT
• Forestia Premium Ceiling skal ikke sparkles  
 og slipes. Etter montering og første strøk   
 med maling  - puss lett over skjøtene*  
 Deretter males ett til to strøk. 

• Monteringsverktøyet Forestia styreskinne 
 og slagkloss er spesialtilpasset profilen til    
 Forestia Premium Ceiling og må benyttes.  

• Vær nøyaktig og følg monterings-
 anvisningen på neste side.

* Pusser du for hardt eller med grovt papir tar du bort strukturen i grunningstapeten.

Forestia Premium Ceiling er trebaserte takplater med meget god skrufasthet. 
Platene leveres ferdig behandlet med en grunningstapet som males i den 
fargen du måtte ønske. 4-sidig låseprofil og bruttoformat på 12x620x1220mm 
gir enkel montering. Pakkes i hendige pakker med 4 plater. 
Kan monteres med og uten listverk.

Et tak er ikke nødvendigvis bare hvitt?  
ANDRE FARGER KAN BLI UTROLIG FLOTT 
Taket er vanligvis en oversett del når rom skal innredes, og ofte ender det opp 
med å være helt nakent og hvitt.

Hva med å tapetsere taket? Forestia Premium Ceiling egner seg også godt til å 
tapetseres. Det kan være med på på å gi en spesiell dybde og et annet uttrykk 
til rommet. Det er flere som velger å prøve seg i et mindre rom hvor effek-
ten vil være stor, men hvor det heller ikke vil være så omfattende å endre på 
senere. 

Sjekk gjerne Pinterest/Instagram for tips - ideèr og inspirasjon, tapet i tak.

PASSER BÅDE TIL NYBYGG OG RENOVERING 
Hvis underlaget er rett og har godt feste trenger du ikke rive ned de  
gamle takplatene, men kan montere de nye takplatene oppå de gamle.  

Er det nybygg, eller du velger å rive gammelt og lekte 
på nytt, skal Forestia Premium Ceiling monteres i 
lysretning, og de kan monteres både på tvers og 
på langs av cc 300mm lekter.

SLETT TAK  
UTEN Å SPARKLE 

GUSTAV FRA EVENTYRLIG 
OPPSUSSING MONTERER 

Se detaljrik 
monteringsanimasjon
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NS-EN 312 P4

D-s2, d0
E1

Nobbnr. 57171164  
Monteringsverktøy
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