RNC90Z

Spikerpistol 16°

® Reisverk
® Bijelkelag
® Lekter
® Paller

® Takstoler

® Sponplater

® Utvendig kledning
® Emballasje

Haubold RNCS0Z er en kraftig coil spikerpistol for taffe,
robuste forhold og oppdrag for profesjonelle brukere.
Verktayet har stor slagkraft og er godt balansert.

Verktayet har gummiert grep som minsker vibrasjoner og

gker arbeidskomforten.

Dybdejusteringen er nakkelfri.

Verkteymodell: Haubold RNC90Z
Best. nr. enkeltskuddsversjon: 575595

Nobb nr. enkeltskuddsversjon: 45624055

Best. nr. stetspikringsversjon 575596

Nobb nr. stetspikringsversjon 51159322
Antall pr. pall (T-pakk): 24

Teknisk spesifikasjon

Vekt: 3.4 kg

Mal (H x L x B): 414 x 316 x 136 mm
Spikerforbruk: Coil stalbandet 16° WD
Spikerlengde: 45 - 90 mm
Spikertykkelse: 2.5-3.1 mm

Magasin: 200 - 300 spiker
Arbeidstrykk: 7 - 8 bar

Lydnivaer NS - EN 12549:

Lydsone LpA, 1s, 1m: 92 dB
Lydtrykk LpA, 1s: 87 dB
Lydeffekt LwA, 1s: 100 dB

Vibrasjoner NS -1SO 8662-11:

3.3 m/s?

Fargekodene pa eskene

hauboid

16° cail
@ xL imm Antall pr. eske Pall Nobb nr. Best. nr.
VARMFORSINKET RINGET 16° COIL STALTRADBANDET
2.5x50 1500 240 44532615 130005
2.5x65 1500 160 44532626 130006
3.1x65 1320 160 44532653 130008
2.8x75 1500 160 44532645 130007
3.1x90 1320 120 44532683 130009
VARMFORSINKET RINGET PLASTBANDET
2.5 x50 6000 51160673
2.5x65 4800 51160684
SYREFAST A4 RINGET
2.5x65 1500 160 50603193
2.8x75 1500 160 50603261
3.1 x 90 Unilock 1320 120 50603276
BLANK RINGET
2.5 x 50* 9000 40 43381864 504493
2.5 x 60 7200 40 51161456
2.5x65* 7200 40 41950561 504502
2.8x65 6000 40 44494115 504513
2.5x75 5400 40 43732413 504466
3.1 x 90* 4050 40 43177078 505754
BLANK SKRUDD STALTRADBANDET
2.5xB5* 7200 40 47952361 120794
BLANK GLATT STALTRADBANDET
2.5 x50 9000 30 47963538 504505
Skaffevare. Leveringstid ca. 10 virkedager.
*) Coated
Tilbeher Nobb nr. Best. nr.
Gumminese for RNCS0Z 46187536 130020
Paslode oljespray 500 ml 48958053 151299

Haubold RNCS0Z leveres i
en robust og stablevennlig
koffert med vernebriller,
bruksanvisning, sikkerhets-
instruksjon, CE-deklara-
sjon, reservedelstegning,
A2 gumminese og olje.
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SPIKERMONTASJE - LUFT
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