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Verktøymodell: Haubold PN755

Best. nr. støtspikringsversjon: 574443

Nobb nr. støtspikringsversjon: 47957420

Best. nr. enkeltskuddsversjon: 574444

Nobb nr. enkeltskuddsversjon:: 47958483

Antall pr. pall ( T - pakk ): 4

Teknisk spesifikasjon
Vekt: 2.16 kg

Mål (H x L x B): 298 x 384 x 86 mm

Type forbruk: KG 700 - kramper

Krampelengde: 15 - 55 mm

Ryggbredde 11.2 mm

Trådtykkelse: 1.6 mm

Magasin: 155 kramper

Arbeidstrykk: 5 - 3.5 bar

Lydnivåer NS - EN 12549: Lydsone LpA, 1s, 1m: 84.3 dB
Lydtrykk LpA, 1s:  92 dB
Lydeffekt LwA, 1s: 97.3 dB

Vibrasjoner NS - ISO 8662-11: 3.84 m/s²

KG 700 - kramper
11.2 x L Antall pr. eske Nobb nr. Best. nr.

ELFORSINKET

25 mm 7500 47958517 574935

30 mm 7500 47958521 574936

40 mm 5400 47958536 574940

ELFORSINKET 12µm

35 mm 7500 47958566 574976

45 mm 5400 47958574 574941

50 mm 5400 47958585 574943

55 mm 5400 47958593 574945

RUSTFRITT A2

40 mm 5400 47958612 574982

50 mm 5400 47958623 574984

Skaffevare. Leveringstid ca. 10 virkedager.

Tilbehør	 Nobb nr.	 Best. nr.

Paslode oljespray 500 ml 48958053 151299

PN755

Haubold PN755 er en krampemaskin på luft for ulike 
bruksområder. Den er et robust og slitesterkt verktøy 
med lav vekt som tar et stort utvalg av KG700 - kramper 
fra 18 - 55 mm.
Haubold PN755 har dybdejustering og "Last Nail Lock-
out", som hindrer at overflaten skades ved skyting uten 
krampe.
Det patenterte dekselet gjør det enklere å fjerne fastkilte 
kramper. Et innovativt påfyllingssystem med åpning oppe 
gjør det enkelt å etterfylle kramper.
Den smale nesen gjør at du kommer til også på vanskelige 
steder.
Standardutgaven av Haubold PN75 blir levert med støts- 
spikringavtrekker.

Paslode PN755 leveres i en solid og stablevennlig koffert der det 
er plass til en eske med kramper. 
Kofferten inneholder: 
Vernebriller, to sekskantnøkler, bruksanvisning, sikkerhets-
instruksjon, CE - deklarasjon, reservedelstegning og olje.

Krampepistol                            

zz Gips mot tre

zz Kryssfiner og 
sponplater

zz Emballering
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11.2 mm

Tråddimensjon:
1.6 mm
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KRAMPEMONTASJE - LUFT




