
1Opprettet med Geberit-produktdata - 17/11/2023

•

Geberit Mapress El-Forsinket Stål passbend 90°

 

Egenskaper

Utvendig el-forsinket

Tekniske data

Materiale Ulegert stål 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr. NRF nr. DN d, ø arc H H1 K K1

20401 1082306 10 12 mm 90 ° 4.8 cm 11.9 cm 0 cm 7.1 cm

20402 1082309 12 15 mm 90 ° 5.9 cm 12.9 cm 0 cm 7 cm

20403 1082313 15 18 mm 90 ° 6.1 cm 13.3 cm 0 cm 7.2 cm

20404 1082316 20 22 mm 90 ° 7 cm 14.2 cm 0 cm 7.2 cm

20405 1082319 25 28 mm 90 ° 7.9 cm 15.5 cm 0 cm 7.6 cm

20406 1082323 32 35 mm 90 ° 7.7 cm 15.4 cm 0 cm 7.7 cm

20407 1082326 40 42 mm 90 ° 9 cm 18 cm 0 cm 9 cm

20408 1082329 50 54 mm 90 ° 11.1 cm 20.5 cm 0 cm 9.4 cm

Eksempelbilde

Source NOBB, 3/8/2025
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