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	Dato:
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	Side:
1 (2)
	Udarbejdet af:
DSK
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Produktmeddelelse nr. 1213 

Nye greb til marked DK + SE + NO 


01.: Beskrivelse og begrundelse

Efter ønske fra markedet oprettes nye indvendig greb med nøglehuls rosette. Disse indføres i clever-line produkt gruppen.

02.: Konkrete facts om ændringen

Grebene lagerføres på Terminal Løgstør og Terminal Åstorp

Varenr.:	Søgenr.:		Beskrivelse:
189727	GREB100		Greb Model 100 børstet stål 
189728	GREB200		Greb Model 200 børstet stål

T-tid: A2

Model 100			Model 200
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Grebet leveres i æske og inkluderer skruer og nøglehuls rosette, se løsdele på vedh. monteringsvejledning:





    		


Tekniske data greb indvendige døre:

· Tykkelse på greb Ø19mm
· Børstet Rustfri stål 304
· Dør tykkelse max 63mm / min 35mm
· Greb kan anvendes til 2014, 2016, 560, 565.

Alle eksterne/interne salgs- og servicechefer vil få tilsendt prøver af greb pakket i æsker til fremvisning/uddannelse efter behov.




03.: Terminer

Ordreoptages fra 01-06-2012

Første forsendelse fra Terminal Løgstør 06-06-2012
Første forsendelse fra Terminal Åstorp 07-06-2012


04.: Ansvarsdeling

Salg sikrer information af interne og eksterne medarbejdere.
JNC sikrer information til terminal.
CHH/SLZ opdaterer generelle regler. 

	Distribution: Produktion Løgstør, Terminal Løgstør, Produktion Sdr. Felding
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Monteringsvejledning 189727.pdf


Monteringsvejledning til dørgreb varernr. 189727 


Monteringsanvisning for dørgreb 189727.  


Pak alle komponenterne ud af posen.


1.	 Fjern clickrosetterne (A) fra begge sider af dørgrebet.


2.	 Monter dørgrebspinden (nr. 7) fast i den ene del af dørgrebet, fastspændes med den lille pi-


nolskrue (nr. 2)


3.	 Dørgreb monteret med dørgrebspind, sættes igennem døren.


4.	 Dørgrebspinden justeres så den kan fæstnes i begge sider, pinolskruer (nr. 2.) spændes.


5.	 Knækskruerne (nr. 10) klippes til i rette længde i de nedfræsede huller


6.	 Knækskruerne (nr. 10) føres gennem underrosetten (nr. 4)  og gevindbøsninger (nr. 12)  mon-


teres på modsatte side af døren.


7.	 Skruerne spændes skiftevis, med brug af skruetrækker.


8.	 Herefter påføres clickrosetter (A) på begge sider og klikkes på plads.


9.	 Under roset til nøglehul (nr. 14) monteres med knækskruer (nr. 11) og gevindbøsninger, (nr. 12).


10.	 Clickrosetter til nøglehul (B) påføres under roset til nøglehul (nr. 14).


11.	 Greb og rosetter efterspændes efter behov.


12.	 Ved behov for afmontering af rosetten - husk beskyttelse ind mod dørens overflade for at 


undgå skader.


x x


x
x


x x


x


x


xx


Nr. Oversigt over dele 


A Clickrosetter til dørgreb


B Clickrosetter til nøglehul


2 Pinol skrue M6


4 Under roset til dørgreb


7 Dørgrebs pind


10 Knækskrue M4 x 65mm


11 Maskin skrue M4 x 38mm


12 Gevindbøsning


13 Umbraco nøgle


14 Under roset til nøglehul


15 Click af værktøj til clickrosetter
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Installation intruction 189727.pdf


Installation instructions for door handle item no. 189727 


Assembly instructions for door handle item no. 189727


Unpack all the components.


1.	 Remove click-roses (A) from both sides of the door handle.


2.	 Put the spindle (No. 7) in one of the door handles, and fasten it with the small stop  


screw (No. 2).


3.	 Insert the door handle mounted with the pin, on the door.


4.	 The spindle must be adjusted so that it can be attached on both sides. Screws (No. 2) should be tightened.


5.	 Screw (No. 10) must be cut to the proper length.


6.	 Screw (No. 10) must pass through the under-rose (No. 4) and bush (No. 12) to be mounted on the opposite side 


of the door.


7.	 Tighten the screws, using a screwdriver.


8.	 Click-roses (A) must be mounted on both sides and locked into place.


9.	 Key-roses (No.14) must be fitted with screws (No. 11) and bushes, (No. 12) as described above.


10.	  Click-roses for keyhole (B) is applied under the rose for keyhole (No14).  


11.	  Door handle and roses are tightend if necessary.


12.	 If the rose has to be removed - please remember protection against the door surface, to avoid damage.


x x


x
x


x x


x


x


xx


No. List of parts


A Click-roses for door handles


B Click-roses for keyhole


2 Stop screw M6


4 Under-rose for door handles


7 Spindle


10 Screw, cutable M4 x 65mm


11 Screw, M4 x 38mm


12 Bush


13 Allen key


14 Under-rose for keyhole


15 ”Click of tool” to click of roses
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Monteringsvejledning 189728.pdf


Monteringsvejledning til dørgreb varernr. 189728 


Monteringsanvisning for dørgreb 189728.  


Pak alle komponenterne ud af posen.


1.	 Fjern clickrosetterne (A) fra begge sider af dørgrebet.


2.	 Monter dørgrebspinden (nr. 7) fast i den ene del af dørgrebet, fastspændes med den lille pi-


nolskrue (nr. 2)


3.	 Dørgreb monteret med dørgrebspind, sættes igennem døren.


4.	 Dørgrebspinden justeres så den kan fæstnes i begge sider, pinolskruer (nr. 2.) spændes.


5.	 Knækskruerne (nr. 10) klippes til i rette længde i de nedfræsede huller


6.	 Knækskruerne (nr. 10) føres gennem underrosetten (nr. 4)  og gevindbøsninger (nr. 12)  mon-


teres på modsatte side af døren.


7.	 Skruerne spændes skiftevis, med brug af skruetrækker.


8.	 Herefter påføres clickrosetter (A) på begge sider og klikkes på plads.


9.	 Under roset til nøglehul (nr. 14) monteres med knækskruer (nr. 11) og gevindbøsninger, (nr. 12).


10.	 Clickrosetter til nøglehul (B) påføres under roset til nøglehul (nr. 14).


11.	 Greb og rosetter efterspændes efter behov.


12.	 Ved behov for afmontering af rosetten - husk beskyttelse ind mod dørens overflade for at 


undgå skader.
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x1 x1


A


15


x1
x1


13


B


x1 x1


x2


x2


11 12


14


x2x2


10


Nr. Oversigt over dele 


A Clickrosetter til dørgreb


B Clickrosetter til nøglehul


2 Pinol skrue M6


4 Under roset til dørgreb


7 Dørgrebs pind


10 Knækskrue M4 x 65mm


11 Maskin skrue M4 x 38mm


12 Gevindbøsning


13 Umbraco nøgle


14 Under roset til nøglehul


15 Click af værktøj til clickrosetter
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Installation intruction 189728.pdf


Installation instructions for door handle item no. 189728 


                                            


Assembly instructions for door handle item no. 189728


Unpack all the components.


1.	 Remove click-roses (A) from both sides of the door handle.


2.	 Put the spindle (No. 7) in one of the door handles, and fasten it with the small stop  


screw (No. 2).


3.	 Insert the door handle mounted with the pin, on the door.


4.	 The spindle must be adjusted so that it can be attached on both sides. Screws (No. 2) should be tightened.


5.	 Screw (No. 10) must be cut to the proper length.


6.	 Screw (No. 10) must pass through the under-rose (No. 4) and bush (No. 12) to be mounted on the opposite side 


of the door.


7.	 Tighten the screws, using a screwdriver.


8.	 Click-roses (A) must be mounted on both sides and locked into place.


9.	 Key-roses (No. 14) must be fitted with screws (No. 11) and bushes, (No. 12) as described above.


10.	  Click-roses for keyhole (B) is applied under the rose for keyhole (No. 14).


11.	  Door handle and roses are tightend if necessary.


12.	   If the rose has to be removed - please remember protection against the door surface, to avoid damage.
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No. List of parts


A Click-roses for door handles


B Click-roses for keyhole


2 Stop screw M6


4 Under-rose for door handles


7 Spindle


10 Screw, cutable M4 x 65mm


11 Screw, M4 x 38mm


12 Bush


13 Allen key


14 Under-rose for keyhole


15 ”Click of tool” to click of roses
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