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Wind servantskap med servant B60

NRF Varetekst Varetekst G-Tin Vekt
7042121 \Wind servantskap B60 hvit Inklusiv fronter 7333123115225 24 kg
7042122 Wind servantskap B60 gra Inklusiv fronter 7333123115232 24 kg
7042123 |Wind servantskap B60 sort Inklusiv fronter 7333123115249 24 kg
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Materialet:

Skapene er bygget i fuktbestandige sponplater som er produsert etter EU-norm P3 (V313) Bade fronter og skap er
belagt med melamin og kantet med 0,8 mm ABS-lister.

Rengjgring:

Baderomsmgblene er produsert i fuktbestandige materialer godt egnet for baderom. Imidlertid er det viktig at
baderommet er skikkelig ventilert. Baderomsmgblene ma skjermes mot direkte vannsprut fra dusj og badekar med
egnet skjermvegg/glassvegg. For a unnga fuktskader, tgrk bort vannsgl umiddelbart etter bruk. Ved rengjgring skal
det brukes et mildt rengjgringsmiddel (uten slipemiddel), og ettertgrkes med tg@rr klut.

Ettersyn/kontroll:
Ingen spesielle

Garanti og vilkar i henhold til FL-VVS 2016

Distribueres av Ahlsell Norge AS, Brobekkveien 80A, 0582 Oslo, +47 51818500
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