
www.ryobitools.eu

R18DA‐0  |  18V Avløpsrenser

Antall medfølgende batterier 0

Jordbor hodediameter [mm] 16

Kabeldiameter (mm) 6

Kabellengde (m) 7.6

Leveres i Kartong

Leveres med lader? Nei

Lydstyrke feilmargin (dB(A)) 3

Lydstyrke nivå (dB(A)) 79.5

Lydtrykk (dB(A)) 68.5

Lydtrykk feilmargin (dB(A)) 3

Maks. innmatingshastighet [cm pr. sek] 11.5

Maks. rørdiameter [mm] 50

Min. rørdiameter [mm] 19

Standardudstyr Ingen

Ubelastet hastighet (o/min) 600

Vekt med batteri (kg) 3.2

Vekt uten batteri [kg] 2.75

Vibrasjonsnivå (m/s²) 2.5

Vibrasjonsnivå feilmargin (m/s²) 1.5

Voltstyrke 18V

Batteridrevet avløpsrenser, ideell for frigjøring av blokkerte
rør i hjemmet

Åpner tette rør opptil 50 mm i diameter med 16 mm
borhode

Strømdreven spole for enkel ut‐ og innspoling

Kabelklype holder kabelen på plass ved håndtering av
vanskelige blokkeringer

Bakre dreneringsport forhindrer at vann bygger seg opp
inne i trommelen


