
Opus

Innerdør Prima

Optimera AS Postboks 40 Haugenstua 0915 Oslo Tel: 22 16 88 00 optimera.no

10.05.2019
PRODUKT-
DATABLAD

1. BESKRIVELSE

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

3. MONTERING/UTFØRELSE

Nobbnr Artikkelnr Benevnelse

53578836 7557922 OPUS ID PRIMA HVITMALT 8X20   -   MASSIV FYLLINGSDØR NCS S0502-Y                              

53578840 7557923 OPUS ID PRIMA HVITMALT 8X21   -   MASSIV FYLLINGSDØR NCS S0502-Y                              

53578855 7557924 OPUS ID PRIMA HVITMALT 9X21   -   MASSIV FYLLINGSDØR NCS S0502-Y                              

53578866 7557925 OPUS ID PRIMA HVITMALT 10X21  -   MASSIV FYLLINGSDØR NCS S0502-Y                              

53578874 7557926 OPUS ID PRIMA HVITMALT 7X20   -   MASSIV FYLLINGSDØR NCS S0502-Y                              

53578885 7557927 OPUS ID PRIMA HVITMALT 9X20   -   MASSIV FYLLINGSDØR NCS S0502-Y                              

53578893 7557928 OPUS ID PRIMA HVITMALT 10X20  -   MASSIV FYLLINGSDØR NCS S0502-Y                              

53578904 7557929 OPUS ID PRIMA HVITMALT 7X21   -   MASSIV FYLLINGSDØR NCS S0502-Y                              

NS 3420-kode for utførelse
R61.11 Innerdører, ikke klassifisert.

NS 3451-kode for bygningsdel
Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer
524.721 Innsetting av innerdører.

Øvrige henvisninger
Se film om montering.
https://www.monter.no/tips-og-inspirasjon/dorer/slik-monterer-du-innerdor/

Transport og lagring
Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en 
temperatur på minst +10 °C.

Opus Prima er en hvitmalt innerdør av høy kvalitet, den har en MDF fylling og heltre ramtre som er belagt med 
HDF plate som gjør at døren er meget formstabil. Døren er malt i topp og bunn som gjør at den også egner seg i 
baderom med normal ventilasjon. Leveres med påmonterte snap-in hengsler som gjør at den er enkel å montere i 
karm, og som gjør at den passer i de fleste dørkarmer montert etter 1985. Karm og dørhåndtak kjøpes separat.

Bruksområde
Innerdør til alle typer boliger hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

Farger, overflate
Hvitmalt NCS S 0502-Y.

Overflatebehandling
Malt.
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Kode for avfallsbehandling
1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _
Type emballasje
Papp og kartong, plast

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring
-

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)
Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.
-

4. HMS-REFERANSER

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen 
helserisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
- 


