
Produktdatablad
Elektroverktøy for håndverk og industri

Batteridrevne vinkelslipere

GWS 18V-125 C

Et nytt nivå for kraft og brukervennlighet i 18-voltsklassen

De viktigste dataene
Batterispenning 18 V

Tomgangsturtall 9.000 o/min

Slipe-/kappeskive, Ø 125 mm

Bestillingsnummer 0 601 9G3 100

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Tomgangsturtall 9.000 o/min

Batterispenning 18 V

Spindelgjenge M 14

Boring, Ø 22,23 mm

Emballasjemål (bredde x lengde x høyde) 360 x 446 x 155 mm

Vekt inkl. batteri 2,8 kg

Innsatsverktøy
Slipe-/kappeskive, Ø 125 mm

Gummislipetallerken, Ø 125 mm

Informasjon om støy/
vibrasjon
Overflatesliping (grovsliping)
Svingningsemisjonsverdi ah 6 m/s²

Usikkerhet K 1,5 m/s²

Sliping med slipeskive
Svingningsemisjonsverdi ah 3,5 m/s²

Usikkerhet K 1,5 m/s²
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Fordeler:
■ Med effekt som en 1000-watts nettdrevet slipemaskin,

takket være børsteløs EC-motor og ProCORE18V-
batteriteknologi

■ KickBack Control for økt brukerbeskyttelse og komfort
■ Verdens første vinkelsliper med Drop Control, som slår av

verktøyet umiddelbart hvis det faller ned på gulvet, for økt
brukerbeskyttelse

■ Bluetooth-tilkoblingsmodul som tilleggsutstyr, for
maskintilbakemelding og verktøyinnstillinger via mobil
enhet
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