
Hekksaks LXT®

DUH502Z
18V • 500 mm • 21,5 mm
Kompakt, børsteløs hekksaks til den semi proffe og med 5
innstillinger på håndtaket.

Batteridrevet hekksaks med antivibrasjon og
elektrisk brems. Sverd på 50cm av meget god
kvalitet. Maks grentykkelse på 21,5mm. Variabel
hastighet med 3-trinns bryter og reversfunksjon ved
fastkiling. Håndtak kan vinkles i 5 posisjoner optimal
arbeidstilling og trimming. Ved lav hastighet trimmer
saksen meget bra.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Slagtall 2000 - 4400 min-¹

Maks kuttekapasitet 21.5 mm
Lengde 500 mm
Lydnivå (LWA) 97 dB(A)
Lydnivå (LpA) 84 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsverdi (3 akser) ved
fronthåndtak

2,5 m/sec²

Vibrasjonsverdi (3 akser) ved
bakhåndtak

2,5 m/sec²

Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 3,8 - 4,2 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 1016 x 225 x 192

mm

EAN 0088381874748

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Sverd med lang levetid.
• Elektrisk brems for sikkerhet i arbeidet.
• Varsellampe indikerer når det er lite strøm på batteri.
• Driftstid for 3,0Ah batteri 70min og 1,3Ah batteri

30min.
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