
SLIKGJØR DU

PLATER 5

FORMAT 550 x 360 x 8 - 25 mm

INNHOLD PR PAKKE 0,99 m2

R E L I E F F V E G G  E R  V E G G PA N E L E R S O M  G I R  E T  U N I K T  T R E D I M E N S J O N A LT  U T T R Y K K .

P L AT E N E  L E V E R E S  I  B Å D E  K L Ø V E T  O G  S A G E T  O V E R F L AT E .  R E L I E F F V E G G  E R  E T  

H Å N D L A G E T  P R O D U K T,  P R O D U S E R T  I  T Y S K L A N D  H V O R  H V E R  P L AT E  FÅ R  E T  U N I K T  P R E G .  

P L AT E N E  E R  S AT T  S A M M E N  A V  T R E F L I S E R ,  L I M T  PÅ  E N  6 M M  T R E F I B E R P L AT E .  T R E  E R

E T  N AT U R P R O D U K T  O G  K A N  A V  N AT U R L I G E  Å R S A K E R  VA R I E R E  I  N YA N S E  O G  U T S E E N D E

U A V H E N G I G  A V  T R E S L A G  O G  F A R G E .  D E T T E  G I R  F Ø L G E L I G  I K K E  G R U N N L A G  F O R  

R E K L A M A S J O N .   S O M  R Å M AT E R I A L E  V I L  T R E E T  M Ø R K N E  N O E  V E D  E K S P O N E R I N G  F O R

LY S  O G  D E R M E D  G I  D E T  E N  N AT U R L I G  PAT I N A  O V E R  T I D .  

LA PAKKENE AKKLIMATISERE SEG TIL ROMTEMPERATUR I DET ROMMET 

HVOR MAN SKAL MONTERE PLATENE FØR EMBALLASJEN ÅPNES. 

For å redusere eventuell bevegelse i treet bør Relativ luftfuktighet ligge mellom 30-60%.

 SE BAKSIDE >

RELIEFFVEGGBY NATURE
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UNDERKONSTRUKSJON VERKTØY MONTERINGSANVISNING

Relieffvegg må monteres på eksisterende vegg og kan ikke 
monteres rett på stendere. Før monteringen starter, kvalitetssikre
eksisterende vegg i forhold til eventuelle ujevnheter og fuktighet.
Dersom bakenforliggende vegg innehar feil eller ujevnheter må
dette utbedres innen montering av Relieffvegg påbegynnes.

Vi anbefaler at platene monteres med skruer på eksisterende
vegg av spon, osb, mdf eller kryssfiner. Relieffvegg kan også
monteres på gipsplatevegg, gitt at bæreevnen er min 15kg/m2.
Ved montering på gipsvegg eller mur kan egnet monteringslim
benyttes i stedet for skruer. For valg av lim spør din lokale 
byggevareforhandler. På generelt grunnlag er det en fordel 
med luftsirkulasjon bak platevegg mot eventuell tilstøtende 
murvegg. Produktet er kun egnet til innendørs bruk i tørre rom.

Dersom bakenforliggende vegg ikke er tilfredsstillende montert,
kan dette forårsake skade på produktet.

Flisene er pålimt trefiberplate med fuktbestandig interiørlim 
PVAC D3.

I samarbeid med spek DESIGN.

Sirkelsag eller stikksag

Batteridrill

Skruer m/senkehode minimum 
3,5 x 15 mm (lenger skruer kan 
benyttes, avhengig av 
bakenforliggende konstruksjon)

Tommestokk / vater
Blyant

RENGJØRING

Rengjøring av Relieffvegg kan foretas med støvkost eller

støvsuger med myk børste. Eventuelt kan en lett fuktet klut 

benyttes. Da Relieffvegg har en kløvet eller saget overflate vil 

trefiber fra overflaten kunne feste seg i klut eller annet materiale.

Utvis derfor forsiktighet i kontakt med overflaten. 

01_ Begynn montering nederst til venstre. Kutt første 
Relieffvegg plate på venstre side. Sjekk vinkel på vegg slik
at platene monteres i lodd og vater. Juster kuttet hvis 
nødvendig.

02_ Monter første plate med skruer i de ferdig borede hullene 
i bakplaten på Relieffvegg. Ikke skru fast skruene 
fullstendig enda.

03_ Skyv neste plate inntil den første platen slik at den nesten 
dekker skruene fra foregående plate. Skru så til skruene 
fra foregående plate tilstrekkelig. Platene kan nå skyves 
helt inntil hverandre. Fortsett så prosedyre fra punkt 02 og
03 ved videre montering av Relieffvegg.

04_ Ren skjær platene ved enden av veggen på høyre side.

05_ Start på neste rad ved å bruke avkappet bit fra foregående
plate (>min 10 cm). Fortsett så monteringen bortover 
veggen og jobb deg oppover til du når toppen av veggen.

06_ Overhold en avstand på ca 10 mm til vegg/gulv/tak og 
faste installasjoner slik at platene har rom for bevegelse 
ved endring i relativ fuktighet i omgivelsene. Avslutt med 
eventuell ønsket belistning.

AVSLUTNING MOT VEGG
ELLER HJØRNE

Skjær platen ved avslutning av vegg. Monter om ønskelig list av

tre eller aluminium. Ved behov, påfør farge på endene med 

medfølgende flaske med farge (gjelder kun de varianter som er

ferdig innsatt med farge). 

01_

02_

03_

04_

05_

06_
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