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1. Produktbeskrivelse 
 

BIA Slamavskiller produseres i GUP - glassfiberarmert umettet polyester.  
 

Varenr. / produkt / dim.: 3m³ / Samletank / Ø1600mm H=1850mm  
Vekt ca. 110 kg. 

Materiale: Polyester Polylite 440, jushi 180 glassfiber 

Overflatebehandling: Gelcoat Norpol 20000 S 

 

2. Transport 

- Benytt forankringsfestene ved lasting og lossing. 
- Påse at tanken ikke støter mot skarpe gjenstander under transport. 
- Tanken må ikke løftes med innhold. 

3. Anvisning for drift og vedlikehold 
 

Rengjøring og rengjøringsmetoder 
- Tankene har glatte sider innvendig og er enkle å vedlikeholde med 

høytrykksspyling. Utvendig vedlikehold er ikke påkrevd. 
- Innvendig vedlikehold følger brukers interne kontrollrutiner. 

 
Ettersyn/kontroll 

- Se etter skader eller sprekkdannelser konstruksjonen. 
- Hvis skader oppdages, ta kontakt med produsent for videre prosedyre. 

 
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 

- Minimum 20 år 
 

4. Produsent 
 

BIA Miljø AS 
Adresse: Mjølkeviksvarden, 5315 Herdla 
Telefon: +47 56 15 11 00  
E-mail: firmapost@bia.no 
Hjemmeside: http://www.bia.no 
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