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JS 120 X | Heavy Duty stikksag
Article: 4933381680

Kraftig 710 W motor.

Smalt, strømlinjeformet motorhus og optimal vekt for enkelt bruk.

Leveres med 5 blader, antisplintsystem, støvskjerm, støvsugeradapter,
glidesko og 4 m kabel.

FIXTEC - funksjon for sekundraskt bytte av blader.

Digital elektronikk med variabel hastighet, myk start og konstant
hastighet under belastning.

Fire-trinns justering av pendelfunksjonen for best kutteegenskaper og
lengre levetid på bladet.

Perfekt innsyn til sagblad og skjæreområdet.

JS 120 X
Lydtrykk (dB(A)) 87
Lydtrykk feilmargin (dB(A)) 3
Lydstyrke nivå (dB(A)) 98
Lydstyrke feilmargin (dB(A)) 3
Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i tre
(m/s²) 10.5

Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i tre
feilmargin (m/s²) 1.5

Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i
metall (m/s²) 10

Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i
metall feilmargin (m/s²) 1.5

Leveres i Koffert
Slagtall, ubelastet (slag/min) 500 - 2800
Artikkelnummer 4933381680
Vekt (kg) 2.3
Opptatt effekt (W) 710
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm) 120
Maks. Skjærekapasitet i aluminium
(mm) 30

Maks. Skjærekapasitet i stål (mm) 10
Gjæringskapasitet (°) 45
Slaglengde (mm) 26


