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Produktdatablad
Produkt

Haloproof Kantlist

Haloproof Kantlist er en plastprofil produsert i slagfast PP / polypropylen.

Beskrivelse

Haloproof Kantlist er en plastprofil produsert i slagfast PP / polypropylen, og som er beregnet benyttet til innfesting og 
som avslutning av Drain Tech grunnmursplater.  
Kantlisten har for-borede hull for hver 300mm for innfestning med spiker.  
Kantlisten er av relativt myk plast og er derfor enkel å bøye, skjære og kappe.

Teknisk beskrivelse
Egenskap Verdi Standard

Lengde 2,5m

Høyde 65mm

Dimensjon Lengde 2,5m

Bruksområde
Haloproof Kantlist monteres overpå toppen av kantlisten, og sikrer utlufting fra grunn og forhindrer vann, jord og grus i
å komme på baksiden av grunnmursplaten.
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Monteringsbeskrivelse
Før grunnmursplaten opp til ønsket høyde for avslutning, og monter deretter kantlisten. 
Avslutning kan skje fra skjult under bakken til synlig  opp på grunnmur, alt avhengig av ønsket funksjon og utseende. 
Kantlisten kan også fungere som bunn og avslutning dersom man skal  pusse grunnmuren. I disse tilfeller pusser man 
over den øvre delen  av Kantlisten og ned til hvor den går ut og over grunnmursplaten.

Produktsortiment

Produktnavn Farge Art.nr. Nobbnr.
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