SPIKERPISTOL STAV 18V

NR1890DBCL 34°. 2 X 5AH
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Varenr: 58010723 / NOBB-nr: 53671993 / GTIN-nr.: 4966376316038

 Brukervennlig batteridrevet spikerpistol med hay ytelse og lav vekt

o Effektiv barstelas motor gir lengre driftstid og lenger levetid for maskinen.
 Rask, med hay kapasitet - opp til 700 spiker pr lading med 5,0 Ah batteri
o Krever ikke regelmessig vedlikehold (i motsetning til gasspistoler)

o Stabil ytelse uansett arbeidstemperatur (kan lades i temperatur 0°-40°)

* Valgbar singel- eller serieskuddsavtrekker med rask responstid

o Justerbart innslag for presisjonsspikring med perfekt resultat

* Moderne og brukervennlig design med sklisikkert gummibelagt grep

e Enkel verktayfri dybdejustering
o Utstyrt med praktisk beltekrok

o Integrert LED-lys for effektiv belysning av arbeidsomradet

o Batteriidikator viser gjenvarende stramniva

o Kompatibel med HiKOKI Li-ion 18V slide batteriserie

o \lelbalansert stavspikerpistol fra HiKOKI for profesjonell bruk

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt

Batteri / lader
Batterifeste
Magasinvinkel
Magasinkapasitet
Avtrekkerfunksjon
Hastighet
Spikerlengde
Traddimensjon
Vibrasjonsniva m/s
Lydtrykksniva dB (A)
Lydeffekt dB (A)
Dimensjon (L x B x H)
Vekt inkl. batteri
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18V

BSL1850 / UC18YFSL
Slide

34°

47 spiker

Kombi

1,5 - 2 spiker /sek
50-90 mm
2,8-33mm

m/s2 : 4,6 m/s2

90

101

342 x 309 x 127 mm
48kg
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2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, sikkerhetsbriller og stablekoffert (HSC -

HiKOKI Stackable Case)

BRUKSOMRADE

o Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging,
stikkspikring, emballasje, paller og kasser, spon mm

TILLEGGSINFORMASJON

Barstelgs motor!

Gir opp til 30% lenger driftstid mellom hver lading og nar dobler maskinens levetid
og serviceintervaller sammenliknet med konvensjonelle motorer.
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