
I takt med tiden

Vinduer og balkongdører



Vi nordmenn er svært bevisste ved valg av vinduer 
og dører til våre boliger. Utseendet skal passe 
til boligen forøvrig, det skal være god u-verdi, 
tilfredsstille ønske om ulike typer funksjonsglass, 
enkle å vaske og være laget av tre. 

Du skal føle deg trygg på at kvalitet står i fokus ved 
valg av denne investeringen. Du skal sitte igjen med 
en følelse av å ha gjort et riktig valg. Mange går ut i 
fra at alle nye vinduer er av god kvalitet, og at de er 
temmelig like. – Vel, det siste stemmer ikke helt...

Kvalitet gir trygghet
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Miljøet som kjerneverdi
Det norske klimaet er i endring. Mer nedbør, 
høyere temperaturer, mer vind og hyppigere 
forekomster av ekstremvær. Dette blir en stor 
utfordring for treverket. Alle værutsatte deler 

på våre produkter leveres som standard med 
miljøvennlig kjerneved, ferdig impregnert fra 
naturen selv. Kjernesunne vinduer
gjør både deg og naturen til vinnere.
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Miljøet som kjerneverdi Visste du at våre vinduer  
leveres med utvendig  
kjerneved som standard?

Bygget for 
evigheten 
Det vanligste byggematerialet 
for norske stavkirker var furu. 
Til grunnkonstruksjonen 
i stavkirkene benyttet 
man kjerneved av furu. 
Dette treverket var naturlig 
impregnert og meget varig – 
selv på værutsatte steder. Slikt 
trevirke er derfor benyttet 
til utsatte deler som staver, 
sviller, takspon og yttervegger.

Gammel 
tradisjon
Vinduskarmer vi finner på 
gamle hus kan være like friske 
selv etter 200 år.

Når værutsatte detaljer 
på gamle hus er riktig skåret 
og satt med margsiden ut, 
er det fordi tidligere tiders 
byggmestre tok seg møyen 
med å sortere hvert enkelt 
bord. Denne tradisjonen for 
yrkesstolthet og kjærlighet til 
godt utført arbeid, lover vi i 
Norgesvinduet å føre videre 
med våre vinduer og dører.
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Harpiks-syrer i kjerneveden
motvirker soppangrep og råte.
De mest kjente naturlige
antisopp- og beskyttelsesvæsker
i furua er tjære og harpiks.
Kjerneved er naturlig impregnert
av harpiks. Ubehandlet kjerneved
får etterhvert en naturlig og 
røff gråfarge. En ubehandlet 
kledningsvegg av kjerneved kan stå 
vedlikeholdsfri i mange hundre år. 
Vi benytter oss av denne veden i 
våre produkter.

Kjerneved
– Hentes fra furuas 
indre. Den indre 
kjernen/malmen er tett 
og vannavvisende.

I takt med tiden
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Naturens egen
impregnering
Denne tømmerstokken kommer fra en driftsbygning som ble reist på  
1800-tallet, og demontert i 1990. Tømmeret ble deretter liggende for vær  
og vind i strandkanten i ca. 15 år før det ble kappet. Kjerneveden er like frisk.
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Vårt langstrakte land er furet og værbitt. Det er  
derfor ikke uten grunn at vi gjør oss flid for å tilby  
deg de beste produktene, tilpasset norsk klima.

Skapt for norske forhold
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NORGESVINDUET BJØRLO
Norgesvinduet Bjørlo AS ble etablert i 1918. 
Grunnleggerne var brødrene Knut og Hans 
Bjørlo som begynte med produksjon av 
ski og kjelker. I 1959 gikk bedriften over til 
produksjon av Husmorvinduet på lisens. Siden 
1991 har fabrikken utviklet og produsert 
Norgesvinduet.

NORGESVINDUET SVENNINGDAL
Norgesvinduet Svenningdal AS ble etablert 
i 1918. Grunnleggeren var Johan Lund 
Arntsberg som begynte med produksjon av 
møbler, dører og vinduer. I 1971 gikk bedriften 
over til produksjon av Husmorvinduet på 
lisens. Siden 1991 har fabrikken utviklet og 
produsert Norgesvinduet.

Det er to produsenter av Norgesvinduet. Begge bedriftene har sertifiserte kvalitetssikringssystemer i samsvar med  
ISO 9001:2008 og ble som første vindusprodusent i Norge i 2004 miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004.

I takt med tiden
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Visste du at alle våre produkter 
kan leveres med utvendig 
aluminiumskledning?

I takt med tiden

Aluminumskledningen ligger
7-10 mm utenfor treverket og
danner en god beskyttelse mot
regnvær og sollys, samtidig som
vinduet beholder sine gode
termiske egenskaper. Treverket
bak kledningen er gitt et  
strøk overflatebehandling.

Aluminiums-
kledning
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Morgendagens vindu er av treverk og har 
utvendig aluminiumskledning med lufting 
bak. Det er tilnærmet vedlikeholdsfritt, og 
innvendig er de varme lune egenskapene til 

trevinduet beholdt. Vedlikehold består ganske 
enkelt av at du en gang i året gir bevegelige 
deler en dråpe olje, og tørker over utvendig 
med en fuktig klut. 

Bruk tiden på deg selv
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Kaldt ute,
varmt inne
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Kaldt ute,
varmt inne

Norgesvinduer med 
energispareglass 
forbedrer inneklimaet 

ved å redusere kaldraset og 
kaldstrålingen.

Dermed reduseres behovet 
for oppvarming og bidrar på 
denne måten til et bedre miljø 
og til lavere strømregninger for 
huseieren. 

Med bruk av stadig bedre 
glass øker risikoen for utvendig 
kondens. I prinsippet er 
dette et godt bevis på god 
varmeisolering!

I takt med tiden
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ENERGISPAREGLASS:  
Godt  isolerte glass holder  
bedre på temperaturen. 
Reduserer behovet for  
oppvarming og bidrar  
til et bedre miljø og lavere  
energiforbruk.

STØYDEMPENDE GLASS:  
Støy er et voksende
miljøproblem, fremfor alt
langs sterkt trafikkerte
gater og veier med tung-
trafikk. Vi kan tilfredsstille
mange ulike krav når det 
gjelder støydemping.

SOLDEMPENDE GLASS:  
Glass som stopper UV-stråling 
hindrer bleking og aldring av
materialer. Lyset slipper
gjennom, men på varme dager 
er det godt å la mye av varmen 
forbli på utsiden. 

SIKRINGSGLASS: 
Gir økt sikkerhet og reduserer
mulighetene for personskader  
og innbrudd.

BRANNGLASS: 
Varmedempende og hindrer  
spredning av brann.

SELVRENSENDE GLASS: 
Løser opp smuss, som skylles
bort ved neste regnskur, eller  
spyling fra hageslangen.

Visste du at trelagsruter er 
spesielt godt egnet i regioner  
med kaldt og vindfullt klima?

Funksjons-
glass
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Et glassklart valg
Energibesparende glass er en god og langsiktig investering. Hvor god isoleringsevne et glass har, måles  
i U-verdier. Jo lavere U-verdi, desto bedre isoleringsevne. Vi leverer i dag flere forskjellige typer av isolerglass  
tilpasset de forskjellige ønsker. Vi hjelper deg til å velge glasstypen som passer best til ditt behov.

VI TILFREDSSTILLER  
DE STRENGESTE KRAV  
TIL ENERGISPARING:
3 3-lags glass (u-verdi  

fra 0,9 ned til 0,5  
avhengig av oppbygning)

3 Argon i begge hulrom 
(krypton kan også  
leveres – bedre verdier)

3 «Varmkant» avstandslist 
(forbedret randsoneverdier)

3 Vinduer uten spalteventil

3 Dokumentasjon av 
gjennomsnittlig u-verdi  
på tilbud og ordrer.

3 Lave u-verdikrav i 
kombinasjon med 
solreflekterende,  
brannglass, lyddempende, 
selvrensende og 
sikkerhetsglass.

3 Alle hovedprodukter kan 
leveres i Passivhus-standard.

3 Våre hovedprodukter 
er testet ved Norges 
Byggforskningsinstitutt 
(Byggforsk) og tilfredsstiller 
kravene som Norsk  
Dør- og Vinduskontroll  
(NDVK) stiller.
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Visste du at alle våre vinduer og 
dører har avrundede profiler?  
Dette gjør at malingsfilmen er  
like tykk rundt hele produktet.

I takt med tiden

Alle produkter leveres fortrinnsvis 
ferdig overflatebehandlet fra 
fabrikk. Etterhvert vil slitasje 
fra sol og regn bli merkbar og 
etterbehandling må foretas. De 
nedre delene av vinduet er mest 
utsatt. På værutsatte steder må 
produktene være etterbehandlet 
oftere enn på lite værutsatte steder. 
Se bruks- og vedlikeholdsveiledning 
på vår hjemmeside:
www.norgesvinduet.no

Overflate- 
behandling
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Overflatebe-
handling

Den beste overflatebehandlingen utføres av oss før  
produktdelene er satt sammen. Resultatet er betryggende  
når vi vet at malingen er påført før glass, beslag og  
tetningslister er montert i produktet.

Produktet kan leveres med hvitlakkerte hengsler som avbildet.
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Overflatebe-
handling

Når hvert 
sekund 
teller
Beskyttelse  
mot flammer  
og røykgasser. 

Vi har tre ulike typer 
brannglass som oppfyller 
kravene i brannklasse:

E30
Betegnelsen betyr 
at bygningsdelen er 
flammestoppende og
røykbegrensende.  
Denne funksjonen skal 
beholdes i 30 minutter
ved en normert 
brannbelastning.

EI 30
Betegnelsen betyr at 
konstruksjoner skal være 
røyk- og gasstette og
ikke overstige en fastsatt
temperatur på ueksponert 
side i 30 minutter.

EI 60
Betegnelsen betyr at 
konstruksjoner skal være 
røyk- og gasstette og ikke 
overstige en fastsatt
temperatur på ueksponert 
side i 60 minutter.
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Visste du at 
Norgesvinduet  
blir foretrukket  
av mange av de 
største norske  
hytte- og hus-  
produsentene?
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Visste du at 
alle våre glass  
er limt fast  
i karmen  
for ekstra  
trygghet?
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Sikkerhets-
glass
Sikkerhetsglass beskytter mot 
personskade og kan forhindre 
innbrudd. 

INNBRUDDS- 
HEMMENDE:
Innbruddshemmende glass har 
laminert rute som gjør at den 
ikke kan plukkes fra hverandre 
i biter dersom den knuses.

HERDET/LAMINERT 
GLASS:
For å unngå personskader  
ved fall mot en rute skal 
en enten bruke herdet eller 
laminert glass. Herdet glass blir 
pulverisert og ingen glassbiter 
får skarpe kanter. Laminert 
glass faller ikke fra hverandre og 
ingen skarpe kanter blir stående 
fritt. I biler brukes det laminert 
glass i frontruter og herdet glass 
i de øvrige.

I takt med tiden
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Horisontalt  
glidehengslet  
utadslående

4

Leveres med 2- eller 3-lags glass. Leveres med 2-lags glass.
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Modulstørrelser

Bredde
Høyde

3 Åpnes med vrider  
 i underkant.
3 Åpningsbegrensning: 
 5–10 cm.
3 Luftestilling på 1 cm.
3 Vendbart for vask. 
3 Kan leveres med  
 innbrudsforsterkning.
3 Beslag fra SPILKA.
3 Laminert furu i  
 karm og ramme.

HGU

Dette er vår mest  
solgte vindustype.  
Vinduet åpnes ved hjelp  
av en vrider i underkant  
og kan ved vasking vendes  
180 grader rundt. Betjening  
av vinduet går lett i alle 
posisjoner, noe som gjør at 
vinduet er i perfekt  
balanse – også når rammen 
vendes 180  ̊rundt.

VRIDER: Bildet viser standard 
vrider til HGU-vindu.

n Kan også leveres i ny og forbedret utførelse som tilfredsstiller 
PASSIVHUS-krav med u-verdi 0,8.
n Med ekstremt gode isolasjonsverdier minner vi om risikoen for 
fenomenet utvendig kondens, det kan oppstå på grunn av kald utvendig 
overflatetemperatur på glasset. Samme som kan oppstå på utvendig 
bordkledning ved duggfall. Les mer på www.norgesvinduet.no

Produktet kan leveres med hvitlakkerte hengsler som avbildet.
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Sidehengslet 
Utadslående
Vinduet har tradisjonelle 
løftehengsler, hasper
eller vridere til å lukke
med, og stormkrok til å 
holde rammen i en fast
luftestilling. Kan også
leveres med espagnolett
og én vrider.

3 Varmforsinket  
stabelhengsler. 

3 Kan kombineres  
med topphengslet og 
fastfelt i samme karm.

3 Kan leveres med 
espagnolett lukking  
og én vrider.

3 Laminert furu i  
karm og ramme.

SHU

HASPE:  
Vinduet kan 
leveres med 
elforzinket 
haspe.

VRIDER:  
Vinduet  
kan leveres 
med vrider.

4

3 hengsler 
v/ 2- og 3-lags

Kun 2 - lags glass 
og 3 hengsler

Både 2- og 3-lags 
glass og 2 hengsler
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Modulstørrelser

Bredde
Høyde

Produktet kan leveres med hvitlakkerte hengsler som avbildet.
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Vertikalt  
glidehengslet 
utadslående

VGU

3 Kan leveres med  
espagnolett lukking  
og én vrider.

3 Kan kombineres med 
topphengslet og fastfelt  
i samme karm.

3 Beslag fra SPILKA. 
3 Laminert furu  

i karm og ramme.

Sidesvingvinduet kan  
lages i alle tradisjonelle  
fasonger som torams,  
trerams, krysspost,  
T-post osv.  
Vinduet er utviklet  
for å oppnå en moderne 
betjening med et  
tradisjonelt utseende.

Som våre andre 
produkttyper kan det  
leveres med både 
gjennomgående og 
utenpåliggende sprosser,  
med alle typer glass, og  
males i alle NCS farger.  

4

Leveres med 2 
eller 3-lags glass.
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19

Modulstørrelser

Bredde
Høyde

HASPE:  
Vinduet kan 
leveres med 
elforzinket 
haspe.

VRIDER:  
Vinduet  
kan leveres 
med vrider.
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Lages kun som BVI

Maksimalmål for 3 lags glass. 
BSI basert på glassvekt 30 kg/m2
øvrige mål kan lages som BVI

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1916 17 18
5
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7
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9
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13
14
15
16
17
18
19

20

21

22

Bredde
Høyde

Vindustype Min. bredde Min. høyde
BSI 476 556
BVI 486 396
SVI 410 556

For vindu med 
to rammer ved 
siden av, og 
over hverandre 
kan en bruke 
dobbel bredde-
modul.

Modulstørrelser

Lages kun som BVI

Maksimalmål for 3 lags glass. 
BSI basert på glassvekt 30 kg/m2
øvrige mål kan lages som BVI

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1916 17 18
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

22

Bredde
Høyde

Vindustype Min. bredde Min. høyde
BSI 476 556
BVI 486 396
SVI 410 556

For vindu med 
to rammer ved 
siden av, og 
over hverandre 
kan en bruke 
dobbel bredde-
modul.

Modulstørrelser

Lages kun som BVI

Maksimalmål for 3 lags glass. 
BSI basert på glassvekt 30 kg/m2
øvrige mål kan lages som BVI
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Bredde
Høyde

Vindustype Min. bredde Min. høyde
BSI 476 556
BVI 486 396
SVI 410 556

For vindu med 
to rammer ved 
siden av, og 
over hverandre 
kan en bruke 
dobbel bredde-
modul.

Modulstørrelser

Bunn-/side- 
hengslet 
innadslående

BSI

3 Kun én vrider  
som betjener alle 
funksjoner.

3 Kan også lages som 
rent bunnhengslet, 
og/eller sidehengslet 
utførelse.

3 Kan leveres med  
åpningsbegrensning.

 Ved ønske om låsbar 
vrider kan vi tilby:  
n 50% låsbar vrider: 
Kan åpnes i bunn-
hengslet innadslående 
utførelse, selv om 
vinduet er låst med 
nøkkel. 
n 100% låsbar vrider: 
Begge åpnings- 
funksjoner er låst.

Vinduet har både 
bunn- og sidehengslet 
innadslående utførelse. 
Kun én vrider 
som betjener alle 
funksjoner, med sikker 
åpningsrekkefølge,  
dvs bunnhengslet  
åpning først.

VRIDER: Standard vrider  
til BSI-vindu til venstre.  
Låsbar vrider til BSI-vindu  
til høyre.

n Kan også leveres i ny og forbedret utførelse som tilfredsstiller 
PASSIVHUS-krav med u-verdi 0,8.
n Med ekstremt gode isolasjonsverdier minner vi om risikoen for 
fenomenet utvendig kondens, det kan oppstå på grunn av kald 
utvendig overflatetemperatur på glasset. Samme som kan oppstå på 
utvendig bordkledning ved duggfall. Les mer på www.norgesvinduet.no
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Dagslys er  
den beste  
lyskilden i huset!

Stadig bedre glass gjør  
at vi kan åpne opp for større 
vinduer og mer dagslys.
Faste karmer brukes hvor  
man ikke har behov for å ha 
et vindu som må åpnes. En 
fast karm er rimeligere enn 
åpningsvinduer.

Vinduet er ideelt til bruk 
i alle typer boliger, hytter, 
kontorer, institusjoner og 
industribygg. 

Fastkarm

FKN

3 Det er få begrens-
ninger på hvilken 
utforming de kan ha.

3 Laminert furu i  
karm og ramme.

n Kan også leveres i ny og 
forbedret utførelse som tilfredsstiller 
PASSIVHUS-krav med u-verdi 0,8.
n Med ekstremt gode 
isolasjonsverdier minner vi om 
risikoen for fenomenet utvendig 
kondens, det kan oppstå på grunn av 
kald utvendig overflatetemperatur på 
glasset. Samme som kan oppstå på 
utvendig bordkledning ved duggfall. 
Les mer på www.norgesvinduet.no
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Visste du at når 
Norgesvinduet  
maler vinduet før  
det monteres,  
får du trygghet for  
jevn kvalitet, og  
at det blir gjort på 
en mest mulig 
miljøvennlig måte?

Topphengslet  
vindu

THU

Topphengslet vindu 
med beslag som ikke kan 
demonteres fra utsiden. 
Passer for både boliger, 
hytter, grunnmur og garasjer.

Denne åpnings-
funksjonen kan også 
kobineres med andre 
produkter.

Til bruk i garasje / bod kan 
vi tilby et topphengslet vindu 
i lav profil (TLU). Leveres 
med 2-lags glass. Vinduet 
har kombinert lukke- og 
luftebeslag.

Maks rammevekt 40 kg pr m².

Leveres med 2-lags og 3-lags glass.

5
4

654

6

7

7

8

8
9

10
11
12
13
14
15
16

9 10 11 12 13 14 15 16 17
Modulstørrelser

Bredde
Høyde

HASPE:  
Vinduet kan 
leveres med 
elforzinket 
haspe.

VRIDER:  
Vinduet kan 
leveres med 
vrider.

NORGESVINDUET   29



I takt med tiden

3 Kjerneved på vinduets utside  
– naturens egen impregnering.

3 Miljøvennlig fremstilling.

3 Kan tilby alle relevante produkter,  
også for passivhus.

3 Tilfredsstiller krav til u-verdi.

3 Avrundede profiler for optimal  
malingsheft og tykkelse.

3 Skjult stifiting av glasslister, dvs.  
ingen brytning av malingsfilmen.

3 Leverer alle former for funksjonsglass.

3 Brannklassifisering E30, EI30 og EI60.

3 ISO sertifisert kvalitet 9001:2008  
og Miljø 14001:2004.

3 Anbefalt av Enova.

3 Satser bevisst på  
avansert teknologi og  
kvalifiserte medarbeidere.

3 Produkter som er tilpasset både  
nybygg og rehabilitering.

3 Pålitelige – og leverer til avtalt tid.

3 Gode rådgivere på små  
og store prosjekter.

Hvorfor velger så  
mange Norgesvinduet?

Kjerneved – naturens egen impregnering
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BDI

På denne døren har 
en mulighet for både 
side- og bunnhengslet 
innadslående funksjon. 
Mange foretrekker 
denne tilleggsfunksjonen 
med lufting i toppen.

Vrideren peker 
nedover i lukket stilling 
og ved åpning dreies den  
90 grader oppover slik at 
den står rett ut til siden. 
Det vil si motsatt av den 
dreiebevegelsen en gjør 
på et vanlig dørhåndtak 
på en inner- eller 
ytterdør.  

Denne døren 
har ikke det samme 
sortimentet med 
låseknapp, blindskilt og 
låsesylindere som BDU, 
og leveres med  vrider 
kun på innsiden.

Døren bør ikke 
monteres på vegger med 
hard værpåkjenning.

3 Luftestilling  
i toppen.

3 Vrider kun  
på innsiden.

3 Laminert furu  
i karm og  
ramme.

Balkongdør  
innadslående

Døren er  
innadslående  
og åpnes  
med  
én vrider. 

VRIDER: Standard vrider  
til BDI-dør til venstre.  
Låsbar vrider til høyre.
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Balkongdør, 
utadslående

Balkongdør som 
fungerer i storm og stille. 
En enkel vridebevegelse 
med dørhåndtaket gjør 
at dørbremsen holder 
dørbladet fast i en hvilken 
som helst åpningsstilling.

NorgesdørenBDU

3 Trinnløs  
luftestilling.

3 Vedlikeholdsfri  
glassfiberarmert  
terskel på 25 mm  
som tilfredsstiller  
krav til livsløps- 
standard.

3 Laminert furu i  
karm og ramme.

Døren åpnes ved å vri 
dørhåndtaket oppover. Det 
er tre lukkepunkt på låssiden. 
Hvis du vrir dørhåndtaket 
nedover aktiviseres dørbremsen 
på toppen av dørbladet, og 
da kan dørbladet holdes 
fast i hvilken som helst 
åpningsstilling. Fra en liten 
luftestilling til maksimal åpning 
som er 90 grader. Dørbremsen 
er også en åpningsbegrenser 
som beskytter døren fra å slå 
helt bak på veggen. Døren har 
tradisjonelle løftehengsler.

Låsesystem for balkongdøren
Utvendig utstyr Innvendig utstyr

Blindskilt Låseknapp (standard)
Sylinder m/nøkkel Sylinder m/nøkkel
Blindskilt Sylingder m/nøkkel
Sylingder m/nøkkel Låseknapp
Trinnløs luftestilling som standard

Sikkerhetsdør
På bestilling kan det leveres sikkerhetsdør 
som tilfredsstiller kravene til FG-godkjen-
ning på enfløyet dør. 

Sikkerhetsutførelsen består av: 
1: Espagnolett – 3 pkt. m/hakereile
2: Sluttstykke – sikkerhet for hake
3: Forsterket bakplate for hengsler
4: Glass – limt i alle hjørner
5: Festehull i fals på karm
6: To alternative låsemuligheter 
 – innvendig sylinder og utvendig 
blindskilt
 – innvendig og utvendig sylinder

VRIDER:  
Bildet viser  
standard  
vrider til  
Balkong- 
dører

n Kan også leveres i ny og 
forbedret utførelse som tilfredsstiller 
PASSIVHUS-krav med u-verdi 0,8.
n Med ekstremt gode 
isolasjonsverdier minner vi om 
risikoen for fenomenet utvendig 
kondens, det kan oppstå på grunn av 
kald utvendig overflatetemperatur på 
glasset. Samme som kan oppstå på 
utvendig bordkledning ved duggfall. 
Les mer på www.norgesvinduet.no
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VRIDER:  
Bildet viser  
standard  
vrider til  
Balkong- 
dører

Norgesdøren  
kan leveres som 
én- eller tofløyet 
utadslående 
balkongdør.

Produktet kan leveres med hvitlakkerte hengsler som avbildet.
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Skyvedør
Norgesvinduet produserer  
og leverer egenutviklet  
skyvedør av typen skyv/tett. 

Når de første sommerdagene frister til  
grilling og kos på terrassen er det godt  
å åpne skyvedøren for å slippe  
inntrykkene inn på ordentlig. 
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Skyvedør

SKD

3 Enkel å åpne.
3 Kan leveres 

med overlys.
3 Trinnløs  

luftestilling.
3 Beslag fra Spilka
3 Kan leveres med  

vedlikeholdsfri  
glassfiberarmert  
terskel på 25 mm som 
tilfredsstiller krav  
til livsløpsstandard.

20

Leveres med 2-lags glass
og 3-lags glass. Ved rammevekt 
på skyvefelt over 100 kg 
monteres det ekstra hjul.

18

21

19
20
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

22 23

40

Modulstørrelser

Bredde
Høyde

Låsesystem for balkongdøren
Utvendig utstyr Innvendig utstyr

Blindskilt Låseknapp (standard)
Sylinder m/nøkkel Sylinder m/nøkkel
Blindskilt Sylingder m/nøkkel
Sylingder m/nøkkel Låseknapp
Trinnløs luftestilling som standard

Sikkerhetsdør
På bestilling kan det leveres sikkerhetsdør 
som tilfredsstiller kravene til FG-godkjen-
ning på enfløyet dør. 

Sikkerhetsutførelsen består av: 
1: Espagnolett – 3 pkt. m/hakereile
2: Sluttstykke – sikkerhet for hake
3: Forsterket bakplate for hengsler
4: Glass – limt i alle hjørner
5: Festehull i fals på karm
6: To alternative låsemuligheter 
 – innvendig sylinder og utvendig 
blindskilt
 – innvendig og utvendig sylinder
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Visste du at alle våre 
skyvedører kan leveres  
med overlys? Enten  
som trekant, som vist  
her, eller rektangulært.
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SPILKA CLASSIC, det ledende  
kvalitetsbeslaget for toppsvingvinduer:

PRAKTISKE FUNKSJONER:
Vinduet åpnes ved hjelp av en vrider i underkant, og 
det kan lukkes i en mindre lufteposisjon via espagnolett. 
SPILKA CLASSIC™ har sikringsbeslag som standard, 
og ved å åpne mot denne får man ca 80 mm åpning i 
underkant av vinduet. Ved vasking kan vinduet vendes 
180º og sikringen vil også da kobles til og holde rammen 
fast. Vinduet kommer ikke inn i rommet, og det blir derfor 
ingen konflikt med gardiner og planter i vinduskarmen.

 
GODE EGENSKAPER:
Utadslående vinduer blir tettere og tettere ved økt 
vindtrykk, fordi rammen presses mot pakningene.
Hengslet plasseres i utfresing i sidekarm, noe som gir 
liten spalte mellom karm og ramme. Betjeningen av 
vinduet går lett i alle posisjoner. Dette oppnås på grunn 
av en genial konstruksjon som gjør at vinduet er i 
perfekt balanse, også når rammen vendes 180º  rundt. 
Presis produksjon og lukkede smørepunkter gjør at 
SPILKA CLASSIC™ har en svært lang levetid.

Spilka-beslag
Norgesvinduet leverer alle vinduer og  
dører med originale Spilka-beslag. 

38   NORGESVINDUET



SPILKA SWING, det ledende  
kvalitetsbeslaget for sidesvingvinduer.

 
PRAKTISKE FUNKSJONER:
Vinduet åpnes ved hjelp av vrider i sidekant, og det kan ofte lukkes 
i en mindre lufteposisjon ved hjelp av espagnoletten. SPILKA 
SWING™  har en sikring som standard, og ved å åpne mot denne 
får man først ca 80 mm åpning i sidekant av vinduet tilpasset 
krav til sikringsbeslag. I tillegg har den en større lufteposisjon der 
vinduet verken kan blåse opp eller igjen.

Ved vasking kan vinduet vendes 180º vertikalt og sikringen 
vil også da kobles til og holde rammen fast. Vinduet kommer 
ikke inn i rommet, og det blir derfor ingen konflikt med 
gardiner og planter i vinduskarmen..

 
GODE EGENSKAPER:
Utadslående vinduer blir tettere og tettere ved økt vindtrykk, 
fordi rammen presses mot pakningene. Betjeningen av vinduet 
går lett i alle posisjoner, også når rammen vendes 180º rundt. 
Dette oppnås fordi beslaget består av en vognenhet som triller 
oppe på en skinne, noe som sikrer gode egenskaper i år etter år. 
Presis produksjon, rustfrie materialer og lukkede smørepunkter 
gjør at SPILKA SWING™ har svært lang levetid.

Jeg elsker  
lyset, men  
skjønner det  
ikke før det  
blir mørkt. 
            Andrea Forbord
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Sprosser legger en ny dimensjon til  
huset. Huset får et mykere utrykk,  
samt et spennende skyggespill.

Sprosser

UTENPÅLIGGENDE SPROSSER
Sprossene kan tas av, slik at man kommer lett til når man skal 
vaske og rengjøre. Sprossene uten ramme har klips montert i 
hver ende og kneppes fast mot glasslistene på vinduet. Det er 
få begrensninger på hvilket utseende et vindu eller dør med 
sprosser kan ha. Utenpåliggende sprosser leveres i 25 og 50 
mm tykkelse. Vi leverer også «innbakte» sprosser.

GJENNOMGÅENDE SPROSSER
På faste vindu kan en sprosse ha til hensikt å øke styrken 
på hele konstruksjonen med tanke på vindbelastning. 
Gjennomgående sprosser fås i 65 mm, 72 mm og 90 mm 
tykkelse. Alle typer isolerglass kan brukes i gjennomgående 
sprosser.

Det er få begrensninger på hvilket utseende et vindu eller 
dør med gjennomgående sprosser kan ha.

Avtagbare sprosser 
leveres som et 
selvstendig produkt 
og kan også 
bestilles til andre 
vindustyper enn 
Norgesvinduet.  
Se understående 
anvisning for 
måltaking i  
slike tilfeller.

x mm

x m
m

I takt med tiden

SPROSSER:  
Bildet viser 65 mm  
gjennomgangående  
sprosser med  
aluminiumskledning.
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SPROSSER:  
Bildet viser 25 mm  
profilerte sprosser.
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«Alt skal en prøve,  
og velge det beste» 
                              Henrik Ibsen
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GLASS
U-verdien sier noe om varmetapet i vinduet.  
Jo lavere tallet er, jo mindre varmetap. Fra 1. 
august 2009 kom det krav om en U-verdi på 
1,2 for nye boliger, store rehabiliteringer og store 
fritidsboliger. I tillegg anbefaler Enova å bytte til 
vinduer med U-verdi 1,0 eller bedre, for å spare 
energi; Inntil 40 % av varmetapet i en bolig 
skjer gjennom vinduene. Enova anbefaler 3-lags 
lavenergivinduer med U-verdi 1,0 eller lavere.

Det mest brukte glasset er energiglass 
med Argon-gass. Vinduer kan leveres med 
mange ulike glasstyper, bl.a. soldempende 
glass som tar bort 98 % av UV-strålene, 
og slipper bare inn «halvparten» av 
solvarmen. Lydvinduer demper støy, også 
fra trafikk. Andre alternativer er brann- og 
sikkerhetsglass. Tenk gjennom dine behov, 
og velg vindusglass med utgangspunkt i 
det.Velger du for eksempel et vindu med 
selvrensende glass, får du et produkt hvor 
UV-strålene bryter ned smusset på glasset. 
Smusset blir skylt av når det regner, eller 
ved en dusj fra hageslangen.

HØY KVALITET
Norgesvinduet tilfredsstiller de strengeste krav. 
Vi leverer vinduer som har så lav U-verdi at det 
lett oppstår utvendig kondens. Spesielt etter en 
kald natt med høy luftfuktighet. Dette gjelder 
som regel vinduer med U-verdier på 1,2 og 
nedover. Dette er ikke en feil med glasset eller 
vinduet, men et bevis på god isolering.

VEDLIKEHOLDSFRIE VINDUER
Vinduer med kjerneved er svært holdbare, 
men hvis du ønsker vedlikeholdsfrie 
vinduer skal du ha aluminiumskledning 
utenpå kjerneveden. Med aluminiums-
kledning har du robuste og sikre vinduer 
som holder seg like fine år etter år. 
Vedlikeholdet begrenser seg til en dråpe 
olje til beslaget en gang om året.

FARGER
Avrundede profiler på karm og ramme gir 
bedre vedheft for maling. Ved å la oss male 
vinduene får du en bedre behandling siden 
vinduene males før montering. Produktene 
kan leveres med ulik farge innvendig og 
utvendig.

SPROSSER
Ønsker du vindu med sprosser? Velg mellom 
gjennomgående, pålimte eller løse sprosser.

FORINGER
Foringer leveres etter kundenes målspesi-
fikasjon. MDF foringer leveres folierte  
under 260 mm. Foringer i heltre med  
bredde over 100 mm lages alltid av  
laminerte materialer, som kan være i 
fingerskjøtt utførelse. Foringene har 
endebearbeiding for hjørnesammenføyning.

MILJØVENNLIG PRODUKSJON
Norgesvinduet er anbefalt av Enova.
Enova er etablert for å fremme en 
miljøvennlig omlegging av energibruk og 
energiproduksjon i Norge. Enovas anbefaling 
forutsetter at produktet er blant det mest 
energieffektive i sin kategori, og at det er 
tilgjengelig i markedet.

Leverandører må være godkjent i Norsk 
Dør og Vinduskontroll for å være medlem av 
ENOVA.

Norgesvinduets værutsatte flater består 
av kjerneved som har en overlegen 
impregnering fra naturen selv. Dette betyr  
at det ikke foregår vakuumimpregnering 
med miljøskadelige kjemikalier hos oss. 

Hvilket vindu  
skal jeg velge?

Vinduene er en viktig del av husets ansikt, utstråling  
og karakter. Norgesvinduets utvalg av vinduer og  
karmer innebærer nærmest ubegrensede valgmuligheter.
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NORGESVINDUET SVENNINGDAL AS
Leverer til:  Finnmark, Troms, Nordland,  
Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Aust-Agder,  
Vest-Agder, Hordaland, Rogaland og Østfold.

Industriveien 1 – 8680 Trofors
Tlf. 75 18 09 00 – Fax 75 18 09 01
E-mail: svenningdal@norgesvinduet.no

FORHANDLER: NORGESVINDUET BJØRLO AS
Leverer til: Sogn og Fjordane, Møre og  
Romsdal, Buskerud, Oppland, Telemark,  
Oslo, Akershus, Vestfold og Hedmark.

Øyane 1 – 6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 88 50 00 – Fax 57 88 50 01 
E-mail: bjorlo@norgesvinduet.no

Vi arbeider fortløpende med produktutvikling og forbedringer og tar derfor  
forbehold om endringer. Avbildede produkter kan avvike fra standard utførelse.

Skapt for norske forhold
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