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ATTEST FOR UTF@RT BRUDDBELASTNING

Vi bekrefter med dette a ha prgvebelastet 4,2 x 6m sngseil til brudd.

Serienummer | Beskrivelse av, eller type utstyr SWL/WLL Anvendt
prgvelast

127-02 Sngseil / Snow Bag 4,2 x 6meter i
1450D X 14 X 14 coating one side UV
Stabilizer, presenningduk, med
pasydd diagonale bandstropper
(Cross Belt) Beige 75mm (53g/m) X
16m i PP (polypropylen).

17920 :7 = 2560 2500 kg 17920 kg

Ovennevnte utstyr er prgvebelastet med angitte verdi til brudd. Den angitte WLL er basert pa resultatet av
bruddsalsten dividert pa den i maskinforskriften angitte sikkerhetsfaktor for angjeldende utstyr (7)
Det ble under testen benyttet et kalibrert Dynafor 25 t. dynamometer montert mellom krankrok og sngseil.

Resultatet av testen kan bare brukes som veiledende for merking av maksimal tillatt lest (WLL) av sngseil med
samme mal og tekniske data som ble testet. (Snow Bag Spesification) fglger vedlagt.

Prgvebelastningen er utfgrt etter vart ordre nr.; 10395

Oppdragsgiver: Hallgruppen AS, Fjellbovegen 6, 2016 Frogner

Lillestrgm 26.09.2018 Underskrfift



