
Løvblåser XGT®

UB001GZ
40V • 62,8 m/s • 15,8 m³/min
Lett, støysvak og sterk løvblåser med trinnløs hastighet,
børsteløs motor og cruise kontroll.

Løvblåseren er effektiv til fjærning og flytting av løv,
avfall, støv, rusk og rask. Boost funksjon for større
mengde eller tyngre løv, snø eller avfall. Kan også
brukes til å fjerne lett snø på biler, ved
inngangspartier, på verandaer m.m. Lengden på
røret kan justeres i forhold til bruker og blåser
avstand. Kan kombineres med ryggbatteri.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Spenning 40 V
Spenning XGT ✓
Batteribeskyttelse ✓
Turtall 0 - 20 000 / 23 000

min-¹
Maks blåsehastighet 53 / 64 m/sec
Maks luftmengde 0 -13,5 / 16 m³/min
Lydnivå (LWA) 94 dB(A)
Lydnivå (LpA) 84 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 3,1 - 3,9 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 905 - 1 017 x 167 x

297 mm
Batteritype Li-ion
Li-ion batteri 40V max -

EAN 0088381740906
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

VALGFRITT TILBEHØR

191B03-8
Rengjøringssett for takrenner

ANNET

Bruksanvisning
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