
Mønekappe PMønekappe Poowwerertekktekk
Avslutning gavl

BeskrivBeskrivelse :else :

Mønekappe produseres i samme utførsel og farge som Powertekk
takpanner.

Bruksområde :Bruksområde :

Mønekappe benyttes på møne og valm sammen med Isola
Mønelufterbånd. Avsluttes mot gavl med mønekappe start og slutt
eller endeplate møne. Benyttes også sammen med endestykke valm/
møne samt Y-valm, T-møne og X-møne. Forbruk: 2,7 stk. per løpemeter
møne/valm

Montering :Montering :

Festes med en skrue per Mønekappe, i overlapp.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring :
Lagres tørt

Tilbehør :Tilbehør :
Endestk.Valm/Møne Rustikk-rød
Endepl.møne Powertekk Rustikk
Y-Valm 30-50 Powertekk Rustikk
Mønekappe Start Rustikk-rød
X-Møne Powertekk Rustikk
Se flere tilbehør på www.isola.no

Tilbehør til :Tilbehør til :
Takpl Powertekk Rustikk-rød

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti
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Mønekappe PMønekappe Poowwerertekktekk 781225

PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse
Omlegg bredde 30 mm
Dekkende mål 375 mm
Bredde 215 mm
Lengde 405 mm
Vekt (pr enhet) 530 g
RAL-kode 8012 -
Farge Rustikkrød -
Høyde 125 mm
Minste takvinkel 10 °
Overflate Ru -

EgenskaperEgenskaper MetodeMetode EnhetEnhet VVererdidi
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