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Icopal as Hageprodukter 2301

Monarflex Multicover presenning NOBB modulnr. 23051907
FDV-m23051907

1. PROSJEKT 

Entreprenør / utførende:   

Prosjekt / adresse:   

Bruksområde / bygningsdel:   
  

2. PRODUKTBESKRIVELSE 
Monarflex Multicover presenning er en 0,25 mm tykk, armert folie fremstilt ved sammensmelting av LDPE på hver side av et kryssarmert 
nett av polyesterfibre. Presenningen er dermed helstøpt og uspaltelig.  
Monarflex Multicover har innstøpte maljer i plast for hver 95 cm hele veien rundt. Maljen perforeres først ved bruk. 
 
Lett å frakte, enkel å montere. UV-stabilisert, og temperaturbestandig fra -40 °C til + 75 °C. Angripes ikke av råte, mugg eller alminnelige 
syrer. 

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:   

Fargekode:   

Kvalitet / sortering / klasse:   

Overflatebehandling:   

Vedlegg / dokumentasjon:   
  

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Foreligger serviceavtale? NEI                JA                Hvis ja, firma:   

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Ingen rutiner. 

Ettersyn/kontroll
Ingen rutiner. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Ingen rutiner. 
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger
Ikke relevant. 

Garanti
 

Fuktbestandighet
Produktet påvirkes ikke av fukt. 

Renholdsvennlighet
 

5. MILJØPÅVIRKNING 
Ressursutnyttelse
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser. 

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
 

Emisjon
 

6. HMS-REFERANSER 
  
  

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. 
 

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 
Avfallstype: Blandet plast. 
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning. 
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. 
Kode for avfallsbehandling: 1799 | 1000 | 0600 | _ _ _ _  
Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for produktet. 
Øvrige opplysninger
– 
  
8. TEKNISK SERVICE 
Produsent/importør Icopal as 
Organisasjonsnr. NO 911 671 549 MVA 
Postadresse Fjellhamarveien 52 
Postnr. og poststed 1472 Fjellhamar 
Telefon 67 97 90 00 
E-post icopalservice@icopal.no
Internettadresse www.icopal.no

  

Aha / 6.4.4 R0/G102/B255  

 

 


