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Produkt

Mataki Halotex Paper Tape

Produktdatablad

PN
MATAKI

Tettesjikt for norske forhold

DAMPSPERRE TAPE

Tape med stabil Papirstamme.

Akrylbasert papirtape med maksimal klebekraft til bruk pa dampsperre. Papirstammen forenkler montering og

forhindrer spenning i tapen ved montering.

Beskrivelse

Halotex Paper Tape er en tape med ensidig klebing med en stamme av papir som er lett a rive. Kleber godt pa de fleste

bygningsmaterialer.

Teknisk beskrivelse
Egenskap
Bredde

Lengde

Forpakning
Temperaturbestandighet
Oppbevaring

Rengjgring

Verdi

60 mm

40 meter

10 ruller

-40°C til +100°C

Lagres beskyttet mot direkte sol
mellom +5 og +30 °C

Mekanisk

Standard

Sidelav?2
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Bruksomrade

Halotex Paper Tape benyttes i innvendig konstruksjon for sikre lufttette skjgter pa dampsperren. Den stabile
papirstammen sikrer taping av folie uten at man risikerer spenninger i materialene, som senere kan gjgre at tapen
Igsner.

Monteringsbeskrivelse
Klebes pa tgrre, stgv-, og fettfrie overflater. Brukstemperatur fra +5°C til +40°C. Porgse overflater bgr primes for
montering.

Oppbevaring
Lagres mot direkte sol mellom +5°C til +30°C.

Gjenvinning
Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Handtering av restavfall
Produktet skal sorteres som restavfall pa byggeplass/ved avhending.

Produktsortiment

Produktnavn Farge Art.nr. Nobbnr.

Side2 av 2

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no



	Mataki Halotex Paper Tape
	Beskrivelse
	Bruksområde Halotex Paper Tape benyttes i innvendig konstruksjon for sikre lufttette skjøter på dampsperren. Den stabile papirstammen sikrer taping av folie uten at man risikerer spenninger i materialene, som senere kan gjøre at tapen løsner.


