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Type NOBB Art.-Nr. Dimensjon

d

[mm]

Skruelengde

L

[mm]

Spor Pakkestørrelse

[Stk]

3.0-3,5
FPF-PT 3,0X16 42594504 657353  3,0 16 TX10 200

FPF-PT 3,0X20 42594512 657355  3,0 20 TX10 200

FPF-PT 3,5X12 42594523 657357  3,5 12 TX10 200

FPF-PT 3,5X16 42594538 657359  3,5 16 TX10 200

FPF-PT 3,5X20 42594542 657361  3,5 20 TX10 200

FPF-PT 3,5X30 42594557 657363  3,5 30 TX10 200

4.0-4,5
FPF-PT 4,0X16 42594561 657365  4,0 16 TX20 200

FPF-PT 4,0X20 42594576 657367  4,0 20 TX20 200

FPF-PT 4,0X30 42594580 657369  4,0 30 TX20 200

FPF-PT 4,0X40 42594595 657371  4,0 40 TX20 100

FPF-PT 4,5X30 42594606 657373  4,5 30 TX20 200

FPF-PT 4,5X35 42594614 657375  4,5 35 TX20 100

FPF-PT 4,5X40 42594625 657377  4,5 40 TX20 100

5.0
FPF-PT 5,0X30 42594633 657379  5,0 30 TX20 200

FPF-PT 5,0X40 42594644 657381  5,0 40 TX20 100

FPF-PT 5,0X50 42594652 657383  5,0 50 TX20 50

FPF-PT 5,0X60 42594663 657385  5,0 60 TX20 50

6.0
FPF-PT 6,0X40 42594678 657387  6,0 40 TX30 50

FPF-PT 6,0X50 42594682 657389  6,0 50 TX30 50

FPF-PT 6,0X60 42594697 657391  6,0 60 TX30 50

Velegnet til:
•  Tre til tre

Til montasje av:
•  Metallbeslag og hengsler
•  Vinkelbeslag 
•  Metall underkonstruksjoner

fischer Treskrue Power Fast FPF-PT A2
Innovativ gjengeutforming for rask innskruing. ETA-godkjent

BESKRIVELSE

FPF-PT: Panhode med fischer Power-Fast gjenger. Torx spor, 
A2, For utvendig bruk. Voksbehandlet. ETA-godkjent

TEKNISKE DATA

European Technical Approval
for self-tapping screws in timber structures

ETA-11/0027

Source NOBB, 3/9/2025




