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Velegnet til:
•  Metallprofiler (max. 
  1,0 mm platetykkelse)

Til montasje av:
•  Gipsplater på metallprofiler

Velegnet til:
•  Metallprofiler (max. 
  1.0 mm platetykkelse)

Til montasje av:
•  Gipsplater på metallprofiler
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fischer Gipsskrue for gips/stål FSN-TPD
Skruespiss for montasje uten forboring i metall

BESKRIVELSE

FSN-TPD Trompethode, dobbeltgjenge, sortfosfateret, PH 2.

Type

Storpak

Type gips NOBBnr. Art.-Nr. Dimensjon

d

[mm]

Skruelengde

L

[mm]

Spor Pakkestørrelse

[Stk]

FSN-TPD 3,5 x 25 1-lag gips 40130361 40512 3,5 25 PH 2 1000

FSN-TPD 3,5 x 38 2-lag gips 40130379 40513 3,5 38 PH 2 1000

FSN-TPD 3,5 x 51 3-lag gips 40130387 40514 3,5 51 PH 2  500

FSN-TPD 3,9 x 70 4-lag gips 40130395 40515 3,9 70 PH 2  250

TEKNISKE DATA

L

d

BESKRIVELSE

FSN-TPDM Trompethode, dobbeltgjenge, sortfosfatert, PH 2.
  Båndet.

Type Type gips NOBB nr. Art.-Nr. Dimensjon

d

[mm]

Skruelengde

L

[mm]

Spor Pakkestørrelse

[Stk]

FSN-TPDM 3,5 x 25 1-lag gips 40131203 40603 3,5 25 PH 2 1000

FSN-TPDM 3,5 x 38 2-lag gips 40131211 40604 3,5 38 PH 2 1000

FSN-TPDM 3,5 x 51 3-lag gips 40131229 40605 3,5 51 PH 2 1000

Båndet

TEKNISKE DATA

Små pak

FSN-TPD 3,5 x 25 1-lag gips 40130171 40492 3,5 25 PH 2 200

FSN-TPD 3,5 x 38 2-lag gips 40130189 40493 3,5 38 PH 2 200

FSN-TPD 3,5 x 51 3-lag gips 40190197 40494 3,5 51 PH 2 200

fi scher a/s
+45 46320220

EN 14566
2011

fi scher a/s
+45 46320220

EN 14566
2011

fischer Gipsskrue for gips/stål FSN-TPDM 
(båndet)
Skruespiss for montasje uten forboring i metall
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