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BETONGBOR  
4C-PLUS MED SDS-PLUS FESTE!

Sammenligning med 
Zentro Plus

4C-PLUS ZENTRO PLUS
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OPP TIL 20% HØYERE 
BOREKAPASITET

Premium-bor for armert  
betong og naturstein  
- tilpasset borhammere mellom 2 - 4 kilo

Neste generasjons  
standard!

De smale ryggene gir 
raski boring og mindre 
friksjon. Redusert, men  
optimert kjernestyrke.

4-spirals geometri med annenhver smal og bred  
ryggforhøyning. Gir rask transport av borestøv, høyere  

energioverføring og lav vibrasjion.

Sterk og bred rygg gir 
støtte og stabilitet.  

Massiv kjerne beskytter 
mot sprekkdannelse.

Forbedret holdbarhet

FAST DRILL

Rask boring

LONG LIFE

•	 Karbidspiss for økt holdbarhet

•	 Sentreringsspiss med myk over-
gang til ytterskjær sikrer enkel og 
rask sentrering 

•	 Design og utforming for økt energi-
overføring mellom maskin og bor

•	 Stabil og høy borhastighet med 
redusert vibrasjon

•	 Behagelig boring med lave  
vibrasjoner

•	 Effektiv transport av borestøv
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NYHET

4C-PLUS vil erstatte ZENTRO PLUS. Med ny innovativ design vil C4-PLUS gjøre  
boringen enda raskere og mer presis - i tillegg til å gi betydelig økt slitestyrke. 
4C-PLUS er det beste av det beste for deg som borer i armert betong og naturstein.

Forsterkede ytterskjær 
og forhøyet borkant gir  

optimal  ytelse og 
høyere levetid for boret.

Solid skjæregg og 
4x900 symmetri 

forhindrer fastkjøring 
og hakking. 

Sentreringsspiss og 
slitasjemerke. 

Kort inngang til borspiral 
for rask transport av 

borestøv. 

Borhode med  
“Power Shoulder” design

Flerdelt karbidspiss 
Bor mellom  Ø 18-32 mm

Solid karbidspiss 
Bor mellom  Ø 5-10 mm

Singel karbidspiss 
Bor mellom  Ø 12-16 mm

Raskere boring

Økt holdbarhet

Takler armeringsjern

+ 25%

+ 20%

+ 150%


