
YY-V-Valm Palm Poowwerertekk 30° - 50°tekk 30° - 50°
Overgang mellom møne og valm

BeskrivBeskrivelse :else :

Y-Valm Powertekk til avslutning av møne. Produseres i samme utførsel
og farge som Powertekk takpanner.

Bruksområde :Bruksområde :

Leveres i to ulike vinkler, 10° - 30° og 30° - 50°. Benyttes der møne
slutter og valm begynner. Brukes sammen med mønekappe eller
mønekappe 3-modul. Forbruk: 1 stk. per valm.

Montering :Montering :

Monteres med Powertekk skruer i overgang mellom Y-valm og
Mønekappe eller Mønekappe 3-modul.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring :
Lagres tørt

Tilbehør til :Tilbehør til :
Mønekappe Powert.Excl.Sort
Mønekappe 3-mod Powert.Excl.So

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti

TG 2265
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YY-V-Valm Palm Poowwerertekk 30° - 50°tekk 30° - 50°

PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse
Vekt (pr enhet) 850 g
RAL-kode 9005 -
Farge Sort -
Overflate Høyglans -
Takvinkel 30°-50° -

EgenskaperEgenskaper MetodeMetode EnhetEnhet VVererdidi
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