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Detektor

Wallscanner D-tect 120

Intuitiv radarskanner for nesten alle materialer

De viktigste dataene
Registreringsdybde, stål, maks. 120 mm

Registreringsdybde kobber, maks. 120 mm

Maks. lokaliseringsdybde 120 mm

Bestillingsnummer 0 601 081 300

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Påvisbare materialer Vannfylte plastrør,

jernholdige metaller,
ikke-jernholdige

metaller,
underkonstruksjoner

i tre,
spenningsførende

ledninger

Maks. lokaliseringsdybde 120 mm

Registreringsdybde, stål, maks. 120 mm

Registreringsdybde kobber, maks. 120 mm

Registreringsdybde strømførende
ledning, maks.

60 mm

Registreringsdybde underliggende
trekonstruksjoner, maks.

38 mm

Nøyaktighet ± 10 mm

Utkoblingsautomatikk, ca. 5 minutter

Strømforsyning 10,8 V li-ion eller 4 x
1,5 V LR6 (AA)

Vekt, ca. 0,5 kg

Materiale Kunststoffrør (fylt
med vann),

Kobberledninger
(strømførende),

Jernholdige
metaller, Ikke-

jernholdige metaller
(kobber)

Registreringsdybde, maks. 60 mm, 60 mm, 120
mm, 120 mm, 120

mm, 60 mm, 60 mm

Modus Betong,
Tørrkonstruksjon,

Universalmodus

Visning maks. boredybde -

Tilleggsfunksjon Dual Power (10,8 V /
4 x 1,5 V LR6 AA);

Center Finder med
visning av

objektretning
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Fordeler:
■ Punktmåling gir nøyaktig lokalisering på smale overflater
■ Senterfinner gir visuell veiledning for nøyaktig

identifisering av den nøyaktige plasseringen til objektets
sentrum

■ Dual Power Source betyr at den kan brukes både med 12 V
li-ion-batteri og vanlige alkaliske batterier
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