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DD-1 A-collection dykkpumpe
NRF Varetekst Varetekst 
9038215 DD-1 A-collection dykkpumpe 220/240V/50Hz 

Nedsenkbar drikkevannspumpe med innebygd styring 
for å starte og stoppe pumpen i tråd med bruken. 
Praktisk og brukervennlig med integrert tørrkjøringsvern 
og innebygd tilbakeslagsventil. Ideell for trykksetting av 
vann for mindre husholdninger hvor den kan brukes i 
gravde brønner. 

Fordeler: 
- Kompakt
- Innebygd styring på/av 
- Tørrkjøringsvern
- Enkel å montere

- Tekniske data:
- Spenning 1 x 230 V
- Effekt 9000 W
- Merkestrøm 3,8 A
- Kapslingsgrad IP68 
- Kabeltype H07 RNF
- Kontakt støpsel
- Kabeltverrsnitt 3 x 1 mm2 

- Kabellengde 1,5 m
- Tilkoplinger utvendig G25
- Maks. løftehøyde 36 m
- Mengde maks. 95 l/h
- Farge sort/blå

Materialer: 
- Kompositt

Anvisninger for Drift og Vedlikehold: 
- Rengjøres med vanlig mildt rengjøringsmiddel uten ammoniakk, klorin eller sterke syrer

Ettersyn/kontroll: 
- Se vedlikeholdsinstruks/monteringsanvisning

Antatt levetid uten utskiftninger: 

- > 50 år

Source NOBB, 3/9/2025
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Godkjent ifølge EU-direktiver/harmoniserte normer: 

- Direktiver: 2000/14EC , 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2014/35/EU 

- Normer: EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-2-41:2003/A2:2010,

Garanti og vilkår i henhold til FL-VVS 2016 

Distribueres av Ahlelll Norge AS, Brobekkveien 80a, 0582 Oslo, +47 51818500




