PRESTANDADEKLARATION

i enlighet med EU’s Byggproduktférordning (CPR) nr 305/2011 och kommissionens

delegeradeférordning (EU) nr 574/2014

_ Produkttypens unika identifikationskod:

Nr DoP-SE-006677 001

006677 001 (weber rep 931 Pumpbetong 0-4 mm anl)

. Avsedd anvéndning/avsedda anvdndningar:

ber

SAINT-GOBAIN

Barande och icke barande reparationsprodukter for betong, handapplicerat , omarbetning av betong,
sprutbetong, detta fér att 6ka skyddet till armeringen med ytterligare betong samt forstérka konstruktio-

nen med ytterligare betongméangd.

. Tillverkare:

Saint-Gobain Sweden AB
Box 415

191 24 SOLLENTUNA
Sweden
http://www.weber.se

. Tillverkarens representant:
Ej tillamplig

. AVCP-systemet/n:
AVCP system 2+

. Harmoniserad standara:

EN 1504-3 ZA 1:2005

. Angiven prestanda:
i_VésentIiga egenskaper Egenskaper
Tryckhéllfasthet 245 MPa (Reparationsklass / Repair class R4)
Kloridinnehall <0,05 %
Vidhaftningsstyrka - 22,0 MPa
Aterhallen krympning/expansion NPD
Bestandighet mot karbonatisering Godkéant / Passed ]
Elasticitetsmodul 220 GPa
Varmekompatibilitet 22,0 MPa
Friktion NPD
Varmeexpansions koefficient NPD
Kapilldrsugning B <0,5 kg/(m?*h°-°) ]
Brandbestandighet A1
Farliga @mnen Uppfyller 5.4 / Comply with 5.4

Lamplig teknisk dokumentation och/eller sérskild teknisk dokumentation:

Dokumentnummer: Ej tillamplig
Krav: Ej tillamplig
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"weber

SAINT-GOBAIN

Prestandan fér ovanstaende produkt éverensstammer med den angivna prestandan. Denna
prestandadeklaration har utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den
tillverkare som anges ovan

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:
Marko Komulainen

(Name)

Saint-Gobain Sweden AB 17-12-2020 - 15:22

den

(Place) (Date of issue)

7/
porreialne~

Bilagor till Dop i enlighet med CPR artikel 6 (5) och Reach-férordningen (EG) nr 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33

1. (31) Sékerhetsdatablad: SDSXXP006677_- 5_-
_weber_rep_931_pumpbetong_0-4_mm_anl_-_SE.pdf
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