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HEY'DI KZ
Mørteltilsetning - Primer - Grunning.

TEKNISKE DATA
Tørrstoffinnhold: ...........................ca. 47%

PRODUKTKODER
Hey'di varenr:
1 ltr: .................................................... 106
2,5 ltr: ................................................. 107
5 ltr: .................................................... 108
10 ltr: .................................................. 109
25 ltr: .................................................. 110
 
GTIN nr:
1 ltr: ................................ 7054150000048
2,5 ltr: ............................. 7054150000055
5 ltr: ................................ 7054150000062
10 ltr: .............................. 7054150000079
25 ltr: .............................. 7054150000086

Nobb nr:
1 ltr: .......................................... 10156958
2,5 ltr: ....................................... 10156966
5 ltr: .......................................... 10156974
10 ltr: ........................................ 10156982
25 ltr: ........................................ 10156990

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Beskrivelse - Egenskaper
Hey'di KZ er en flytende latex-tilsetning for 
mur, puss og spesialmørtler. Benyttes også til 
priming/grunning for støp og sparkelmasser. 
Hey'di KZ forbedrer mørtelens bruks-
egenskaper, og sikrer god heft til underlaget.

Bruksmåte priming
Utblanding - Forbruk
Underlaget skal være rent og tørt, primeren 
påføres med kost eller rull. 

Betong, puss, gips: Bland 1 del Hey'di KZ  
med 3 deler vann. 1 liter dekker ca. 15 m². 

Spon, treunderlag: Benyttes ufortynnet. 
1 liter dekker 5-7 m². 

Ikke sugende underlag: Bland 1 del Hey'di  
KZ med 1 del vann, til sett mørtelen til 
velling konsistens som kostes ut som grunning 
(gysing). 1 liter dekker ca. 5 m².

Bruksmåte tilsetning
Utblanding - Forbruk
Mørtel og puss: Bland 1 del Hey'di KZ   
med 5 deler vann. 1 liter til ca. 60 kilo 
mørtel.

Hey'di slemming:  Bland 1 del Hey'di    
med 5 deler vann. 1 liter til ca. 20 kilo 
slemming. Bruksmåte med Hey'di KZ er 
beskrevet på de enkelte Hey'di pakninger. 
Tilsett væskeblandingen i pulveret til passende 
konsistens oppnås. Ved behov kan tilsetningen 
av Hey'di KZ økes. Redskap rengjøres med 
vann.

Lagring 
Lagres frostfritt. Oppbevares utilgjengelig for 
barn.

Pakning
1 ltr flaske, 2,5 , 5, 10 og 25 ltr kanne.
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