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FireStop PDS - Brannvern for elbokser
Bruksområde
FireStop Elboksvern "PDS" brukes til å opp-
rettholde veggens brannklassifisering når du 
installerer innfelt elboks. Når et hull lages i ek-
sisterende vegg påvirkes integriteten i kon-
struksjonen og overstyrer brannkravene. 
Produktet har også gode isolerende egenska-
per som er av stor betydning.

Beskrivelse
Firestop PDS Elboksvern består av et grafitt-
materiale som er formet som en hette, for
å passe over elboksens bakside. Ved en even-
tuell brann ekspanderer grafittmaterialet og 
stenger/lukker åpningen, for å hindre at varme 
og flammer skal trenge gjennom.
Fordeler

■ opprettholder brannklasse i vegg inntil EI 60 
minutter

■ hindre eller forsinke brannen fra å spre seg
gjennom hulrommene i bygningskonstruksjo-
nen

■ fungerer ved rygg-mot rygg i isolerende skille-
vegger

■ gir en effektiv tetting mot lyd
■ monteres enkelt, uten ytterligere tetting
■ kan ettermonteres
■ stikk-kontakten kan demonteres uten å bytte ut 

grafitkåpen
■ ikke behov for ekstra skruer eller hull
■ finnes i enkel og dobbel utførelse

Mer informasjon og sikkerhetsblad finnes på 
essve.no

FireStop PDS - Brannvern for elbokser

Forpakninger

Art.nr NOBB nr El-nr Benevnelse Størrelse
Ant/
forp

Art.
typ

100866 507434
20

127455
9

Brannvern Elboks FireStop PDS, en-
kel

10 × 152×152 
mm

25 L

100868 507434
46

127456
0

Brannvern Elboks FireStop PDS, 
dobbel

10 × 219×152 
mm

25 L
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