Kilrenne Powertekk

Overgang mellom takflater

Beskrivelse :

Kilrenne er et beslag for overgang mellom to takflater. Produseres i
samme utfersel og farge som Powertekk Exclusive- og Plano
takpanner.

Bruksomrade :

Til overgang mellom takflater pa vinkelhus og ved ulike arker. Benyttes
sammen med Kilrenne Start, Kilrenne Slutt, Kilrenne Skuff og Kilrenne
Topp.

Lagring:
Lagres tort

Tilbeher:

Kilrenne Topp Matt Brun

Kilr. Skuff Hoyre/Venstre M.Br
Kilrenne Slutt.M.Brun

Kilrenne Start 10°-27'M.Brun
Kilrenne Start 28’-37'M.Brun

Se flere tilbeher pa wwwi.isola.no

Godkjenninger og garanti
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Montering :

Start monteringen i forlengelse av kilrenne start. Monteres med hull
vendt opp mot fallretning. Kilrennebeslaget er konet. Fest kilrennen
til de langsgéende kilrennelektene, slik at du kan gjere nedvendige
justeringer. Nér hele kilrennelgsningen er pa plass, festes kilrennen
permanent. Hvert kilrennebeslag monteres med et omlegg pé ca 8 cm.

Se egen monteringsanvisning pd www.isola.no

Tilbeher til :

Takpl Powert.Excl.Matt Brun
Takpl .Excl.Matt Silence Brun
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PRODUKTDATABLAD
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Kilrenne Powertekk
Produktdata Verdi Benevnelse
Dekkende mal 1170 mm
Lengde 1250 mm
Vekt (pr enhet) 2290 g
RAL-kode 8017 -
Farge Brun -
Hoyde 145 mm
Egenskaper Metode Enhet Verdi
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