
Produktdatablad
Elektroverktøy for håndverk og industri

Batteridrevne vinkelslipere

GWX 18V-7

Raskt bytte av tilbehør og kompakt design: Effektiv skjæring
med X-LOCK

De viktigste dataene
Batterispenning 18.0 V

Tomgangsturtall 11.000 o/min

Slipe-/kappeskive, Ø 125 mm

Bestillingsnummer 0 601 9H9 102

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Tomgangsturtall 11.000 o/min

Batterispenning 18.0 V

Vekt ekskl. batteri 1,6 kg

Emballasjemål (bredde x lengde x høyde) 360 x 445 x 155 mm

Vekt inkl. batteri 2,3 kg

'Totale svingningsverdier (Overflatesliping
(grovsliping))'
Svingningsemisjonsverdi ah 9 m/s²

Usikkerhet K 1,5 m/s²

'Totale svingningsverdier (Sliping med
slipeskive)'
Svingningsemisjonsverdi ah 2,5 m/s²

Usikkerhet K 1,5 m/s²

Innsatsverktøy
Slipe-/kappeskive, Ø 125 mm

Informasjon om støy/
vibrasjon
Overflatesliping (grovsliping)
Svingningsemisjonsverdi ah 9 m/s²

Usikkerhet K 1,5 m/s²

Sliping med slipeskive
Svingningsemisjonsverdi ah 2,5 m/s²

Usikkerhet K 1,5 m/s²

© Robert Bosch GmbH              www.bosch-professional.com 14.07.2022     Side 1 af 2

Source NOBB, 3/10/2025

https://www.bosch-professional.com/no/no/products/gwx-18v-7-06019H9102


Produktdatablad
Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:
■ Sterk børsteløs motor med kraft som et 700-watts

ledningsdrevet verktøy
■ Raskt og enkelt bytte av tilbehør med nøkkelfritt X-LOCK-

klikksystem
■ Lettvektsdesign og smalt håndtak for komfort og

allsidighet
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