Produktdatablad

Elektroverktay for handverk og industri

Eksentersliper

GEX 40-150

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Slipetallerken-@

Tomgangsturtall

Svingtall

Eksentrisitet

Slipemiddelfeste

Nominelt effektopptak

Vekt

Verktgymal (lengde)
Verktgymal (hayde)
Orbit diameter

Emballasjemal (bredde x lengde x hgyde)

Spenning, elektrisk

© Robert Bosch GmbH

150 mm
5.500 - 12.000 o/

min

11.000 - 24.000 9/
min

2 mm

Borrelas

400 W

2,4 kg

409 mm

197 mm

4 mm

355 x 445 x 265 mm
230V

) BOSCH

Invented for life

Den kraftige nettdrevne eksentersliperen for profesjonelt
overflateresultat i 150 mm-kategorien

De viktigste dataene

Nominelt effektopptak 400 W
Slipetallerken-@ 150 mm
Orbit diameter 4 mm

Bestillingsnummer 0 601 37B 201

> Mer produktinformasjon

Informasjon om stay/
vibrasjon

Slipe massivt tre

Svingningsemisjonsverdi ah 2,5 m/s?

Usikkerhet K 1,5 m/s?
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Elektroverktgy for handverk og industri

Fordeler:

®  Hus med atskilt slipeenhet for konstant kontakttrykk gir Click&) [+, (Click& )
mulighet til overflater av hgy kvalitet ﬁlea\n nsm},‘ }Iei mon @

m  Unik vibrasjonsdempingsteknologi sgrger for sveert lite System J |SELECTION) [ System ) | CONTROL 4m
vibrasjoner, for kontinuerlig arbeid

m Forhandsinnstilling av turtallet gjer den egnet for
oppgaver med forskjellige materialer

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollasen

TIf 64 87 89 50
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