
GOLV SOM TÅL ATT SYNAS 

MAX C/C AVSTÅND I MM MELLAN UPPLAG

Källa: BKR94, BFF 1993:58

LASTGRUPPER FÖR FURUGOLV

Lastgrupp 1 600 700 800 900 1000

Vistelselast

(rum i bostadshus och i hotell 
inredningsbara vindsvåningar). 21 x 137

25 x 137 25 x 137 25 x 137

25 x 183 25 x 183 25 x 183

30 x 183 30 x 183 30 x 183 30 x 183 30 x 183

Lastgrupp 2 600 700 800 900 1000

Samlingslast

(Lektionsrum i skolor, daghem, 
kontorsrum utan arkiv, restauranger 
laboratorier, utrymmen med fasta 
sittplatser i samlingslokaler såsom 
kyrkor, konsertsalar, teatrar).

21 x 137

25 x 137 25 x 137 25 x 137

25 x 183 25 x 183 25 x 183

30 x 183 30 x 183 30 x 183 30 x 183 30 x 183

Lastgrupp 3 600 700 800 900 1000

Trängsellast

(Försäljningslokaler i varuhus och 
butiker, museer, utställningslokaler 
läktare med fasta sittplatser).

25 x 137 25 x 137 25 x 137

25 x 183 25 x 183 25 x 183

30 x 183 30 x 183 30 x 183 30 x 183

Lastgrupp 4 600 700 800 900 1000

Tunglast

(Läktare med endast ståplatser, 
lokaler med lätt industri och hantverk). 25 x 183 25 x 183

30 x 183 30 x 183 30 x 183 30 x 183
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