
Produktdatablad
Elektroverktøy for håndverk og industri

Batteridrevet borhammer med SDS plus

GBH 18V-26 D

Universalborhammer med D-håndtak for vertikal boring og
meisling med batteridrift i SDS plus-kategorien

De viktigste dataene
Batterispenning 18 V

Slagenergi, maks. 2,5 J

Bor-Ø i betong med hammerbor 4 – 26 mm

Bestillingsnummer 0 611 916 000

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Slagenergi, maks. 2,5 J

Slagtall ved nominelt turtall 0 – 4.350 slag/min

Nominelt turtall 0 – 890 o/min

Batterispenning 18 V

Vekt ekskl. batteri 2,6 kg

Verktøyholder SDS plus

Verktøymål (lengde) 441 mm

Emballasjemål (bredde x lengde x høyde) 118 x 585 x 292 mm

Borekapasitet
Bor-Ø i betong med hammerbor 4 – 26 mm

Optimalt bruksområde er betong med
hammerbor

8 – 16 mm

Maks. borediameter i metall 13 mm

Maks. bor-Ø tre 30 mm

Informasjon om støy/
vibrasjon
Hammerboring i betong
Svingningsemisjonsverdi ah 15,5 m/s²

Usikkerhet K 1,5 m/s²

Meisler
Svingningsemisjonsverdi ah 10 m/s²

Usikkerhet K 1,5 m/s²
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Fordeler:
■ Slagenergi på 2,5 J og børsteløs motor: Batteridrift med

kraft som de anerkjente nettdrevne Bosch-hammerne
■ Den første borhammeren med D-håndtak og batteridrift

som har KickBack Control byr på fleksibilitet og økt
brukerbeskyttelse

■ Komfortabel å bruke med stor bryter, D-håndtak, og med
sterkt LED-lys for problemfri meisling
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